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Anexa nr. 1

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
aferenti obiectivului de investitie

“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE 26 STRADA TINERETULUI, DIN
MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

1. Date tehnice

- anul construirii 1980

- suprafata construita Ac bloc 26 = 615.00mp din masuratori (584,00 mp cf. fisa
bunului imobil)

- suprafata desfasurata Ad bloc 26 = 6871.50mp din masuratori (7008.00 mp cf. fisa

bunului imobil)

- aria utila locuibila totala Au bloc 26 = 5403,00 mp (conform masuratori)

- regim de inaltime S(tehnic)+P+10E+ETh (partial)

- numar de apartamente 88 _

- sistem constructiv anvelopa pereti din beton armat placati cu BCA+zidarie BCA, plansee de
beton 12-13cm

Imobilul este incadrat in:

- Categoria de importanta “C” - normala conform HG 766/1997 - Anexa 3.

- Clasa de importanta Il - conform tabel 4.1. din Codul de Proiectare antiseismica a
structurilor, indicativ P100 -1 / 2013.

Conform analizei prezentate in cadrul Expertizei Tehnice, care a avut drept scop evaluarea
structurii de rezistenta din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale “A1”- rezistenta
mecanica si stabilitate”, constructia existenta este incadrata in clasa de risc seismic Rs lll ce
corespunde constructiilor susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de
proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor.

Structura existenta NU necesita consolidare, dar pot fi necesare unele lucrari de reparatii prin
placare cu tencuiala armata sau refacere a acoperirii la elementele din beton, conform
precizarilor din Expertiza Tehnica.

Intrucat constructia studiata se incadreaza in clasa de risc seismic Rs [ll, asupra acesteia se
poate interveni si se pot implementa lucrarile de reabilitare energetica stabilite prin studiul de
specialitate, fara a influenta negativ rezistenta, stabilitatea si comportarea in exploatare a
cladirii,

Rezultatele obtinute pe baza expertizei termo-energetice a cladirii si instalatiilor aferente
acesteia au determinat certificarea energetica a cladirii si identificarea solutiilor tehnice
optime de crestere a eficientei energetice prin reabilitarea sau modernizarea elementelor de
constructie si a sistemului de instalatii, in vederea cresterii eficientei termo-energetice a
imobilului.
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Indicatori tehnici stabiliti prin proiect

izolarea termica a peretilor exteriori cu vata bazaltica de fatada de 15 c¢m grosime,
respectiv polistiren extrudat la soclu;

izolarea termica a planseului de la nivelul terasei cu vata bazaltica de 30 cm si refacerea
straturilor de protectie si izolatie a acestuia;

izolarea termica a planseului peste subsolul neincalzit cu polistiren extrudat de 10 cm
grosime;

inlocuirea tamplariei existente si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie
performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, inclusiv izolarea termica a
parapetilor;

refacerea instalatiilor electrice interioare (distributie si corpuri de iluminat din spatiile
comune);

montarea de panouri fotovoltaice si refacerea instalatiei de paratrasnet;

lucrari de conformare la cerintele esentiale de calitate si normele de securitate la
incendiu, siguranta in exploatare;

refacere finisaje interioare in zonele afectate de lucrari;

- realizarea infrastructurii destinate montajului statiilor de incarcare masini electrice.

Prin aplicarea tuturor acestor masuri se obtin urmatoarele reduceri ale consumurilor anuale:

Indicator de realizare (de Valoarea la inceputul ] e .t‘a ﬁn.alul .
ey : i i ; implementarii proiectului
output) aferent cladirii implementarii proiectului (de output)
Consum anual specific de
energie finala pentru incalzire 195.65 L
(kWh/an.mp)
Consumul de energie primara
totala (kWh/an.mp) e 202,69
Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale 338.16 202.69
(kWh/an.mp)
Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0.00 3,41
(kWh/an.mp)
Nivel anual estimat al gazelor
cu efect de sera 72.01 44.75
(echivalent kgCO2/mp.an)

Val.oare la lncep.gtul Va.iloare la ﬁna.l.ul Scadere
implementarii implementarii
. . . : procentuala
proiectului proiectului
Consumul anual specific de
energie primara 338.79 202.69 40.06%
(kWh/an)
Consumul anual specific de
energie pentru incalzire 195.65 7917 61.58%
(kWh/mp.an)
Emisiile specifice de CO2 79.01 44.75 37.85%
(kg/mp.an)
Emiterea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera 353.19 219.52 37.85%
(echivalent tone de CO2)
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3. Indicatori fizici obtinuti prin implementarea solutiilor stabilite prin proiect

reducere a consumului anual specific de energie finala pentru
incalzire (kWh/m? an)

120.48 kWh/m? an

reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m? an)

135.47 kwh/an

consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la
finalul implementarii proiectului (kWh/m? an)

3,41 kWh/m? an

energetic (m?)

arie desfasurata de cladire rezidentiala multifamiliala, renovata

6871.50mp

kg CO2/m? an)

reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent

27.26 kg CO(2)/an

puncte de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) instalate
pentru vehicule electrice (numar)

infrastructura necesara
montajului ulterior a 3
statii cu cate doua puncte
de incarcare vehicule

electrice
apartamente care beneficiaza in mod direct de masuri pentru 88
adaptarea la schimbarile climatice (ex. valuri de caldurd) (nr.)
Indicatori fizici referitori la implementarea si recuperarea investitiei
= durata de executie a lucrarilor de interventie 9 luni
= durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie 3 ani
(ani de la data receptiei la terminarea lucrdrilor)
» durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica 20 ani

4. Indicatori valorici stabiliti prin proiect, conform Devizului General

COSTURI (lei) TVA (lei) VALOARE CU TVA (lei)
VALOARE INVESTITIE 6,178,691.94 | 1,166,947.80 7,345,639.74
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5,624,899.00 | 1,068,730.81 6,693,629.81
PANOQURI FOTOVOLTAICE 80.000,00 15,200.00 95,200.00

» INVESTITIE GENERALA

1,07 mii lei / mp AD

(valoarea investitiei inclusiv TVA / aria desfdsuratd inclusd in proiect)

* INVESTITIA SPECIFICA
(valoarea constructii-montaj inclusiv TVA / aria utild a blocului)

1,24mii lei / mp AU

In toate etapele de proiectare si in cele de executie a lucrarilor se va respecta conceptul
DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este
prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau
»taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului.
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