ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
MUNICIPIUL TARGOVISTE

Serv. Achizitii Publice

NedhEE e

Catre, ‘
' OPERATORITI ECONOMICI INTERESATI

. Referitor la achizitia pubhca wExtindere, reabilitare (consolidare, recompartlmentare), |

modernizare si echipare Cresa 2 Targoviste” — servicii de proiectare, executie lucrari si-
asistenta. din partea prmectantulul, peniru executia lucrarilor de bransare la reteaua
publica de alimentare cu apa si racord la canalizare :

Solicitare oferta de pret

1.Descrierea situatiei existente
Terenul pe care se va realiza investitia este proprietatea Municipiutui Targoviste, judetul Dambovita,
fiind situat pe str. Radu Varzara Armasu, nr. 9A, Targoviste, judetu] Dambovita.
2.0biectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, il reprezinta prestarea serviciilor de proiectare,
executia lucrarilor si asistenta din partea prmectantulm pentru executia lucrarilor de bransare la
reteana publica de alimentare cu apa si racord la canalizare pentru obiectivul de investitii:
wExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa 2
Targoviste” din municipiul Targoviste, jud. Dambovita, dupa cum urmeaza:
- intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de-
construire, proiectare instalatie de racordare la reteaua de apa si canalizare conform avizului -
Companiei de Apa Targoviste si a Jegislatiei in V1goare,
- executia instalatiei de racordare la reteaua de apa si canalizare conform avizului Companiei de
Apa Targoviste si a legislatiei in vigoare;

- asistenta tehnica din partea proiectantului, pe durata executiei lucrarilor.

3. Cod CPV: 45332000-3 Lucriri de instalafii de apa si canalizare si de conducte de evacuare.
- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucréri publice.

4.Valoarea estimata: 69200 lei fara TVA

5. Documente solicitate:

5.1, Scrisoarea de inaintare a ofertei si documentelor - Formular nr.1;

5.2, Certificatul constatator emis de ORC, extras din Actul Constltutlv sau alt document din care

sa rezulte corespondenta obiectului de activitate cu obiectul contractului asa cum a fost definit
prin incadrarea in CPV: 453320003 Lucriri de instalatii de apa si canalizare si de conducte de
evacuare,71322000-1 Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucriri publice sau alt
document echivalent care arata calitatea persoanei de a desfasura activitati comeriale in domeniul
mentionat. Se va prezenta pentru alte tipuri de agenti economici o declaratie privind calitatea

persoa:nel (persoana fizica autorizata, 1ntepr1ndere individuala, alte forme de. organizare valablle
d.p.d.v. fiscal);

- 5.3. Declaratie pﬁvmd neincadrarea in- situatiile prevazute la art. 59 si 60 alin.(1) din Legea

nr.98/2016 (ev1tarea conflictului de interese) -Formular nr. 2;
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§ JUDETUL DAMBOVITA
MUNICIPIUL TARGOVISIE

Cerinte conform caiet de sarcini:

'5.4. Propunerea tehnica va cuprinde obligatofiu:

=]

_ descricrea tuturor activitatilor ce urmeaya a fi desfasurate de catre ofertant, atat pentru
intocmirea documentatiilor necesare, cat si flentru executarea lucrarilor,_urmarirea si verificarea

calitatii lucrarilor executate;
- graficul fizic de executie.

Perioada de garantie a lucrarilor este de 5 ani .

-5 5:-Propuncrea financiara va cuprinde urmatoarele;”

_ Formular de oferta — Formular nr. 3, impreuna cu anexa sa care va contine:

- valoarea pentru proiectare,
- valoarea pentru executie lucrari,
- valoarea pentru asistenta tehnica.

Nota:

e

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate si va fi exprimata exclusiv in lei, fara TVA.

Gar_antie de buna executie - solicitat dax nu _
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie in conditiile art. 39 si art.40 din HG nr. 395/2016.

6. Durata contract: 60 de zile

Ofertele se vor depune pana cel

_ 7.Valabilitatea ofertei: pana la data de .+27.0..0..0. ittt

mai tarziu in data de 9% - 08, 4oL in format

.......................... .

fizic la Registratura Primariei Municipiului Targoviste, str. Revolutiei, nr. 1-3, corp B - ora
16.00 (conform programului de Tucru al institutiei) sau in format electronic - ora 24.00, la
adresa de mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmigv.ro si achizitii@pmtgv.ro, sub conditia
depunerii in format de hartie la solicitarea autoritatii contractante (pentru ofertantul desemnat

castigator).

Pentru detalii suplimentare va rugdm s& ne contacté’gi 1a telefon 0245.611.222 int.2150 -

Serviciu Achizitii Publice




¥ ROMANIA
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MUNICIPIUL TARGOVISTE

B Fo?m},tlar nr. ]

OPERATOR ECQNOMIC

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre’
Municipiul Targoviste
Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita,

Ca urmare a Solicitarii de oferta nr. ........... QI e -pentru atribuirea
— contractului:

.................................................................................................................................... ,
¢ noi

i s e ettt ea e (denumzrea/numale ofertantulii, adresa completa,
N telefon/fax/e-mail, CUI persoana de contact, adresa de corespondenta dupa caz), va transmitem
aldturat urmatoarele:

-oferta de pret;
-documentele ce insotesc oferta.

Avem speranta ci oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Cu stima,

Data completarii

Ofertant
-..(numele operatorului economic)
................................................... (numele persoanei aqutorizate §i Semnarum)
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' ! . ._mulaml_ nJ ,
OPERATOR ECONOMIC -

(denumirea{numele)

DECLARATIE _
privind neincadrarea in siteatiile prevazute Ia
art.59 si 60 alin.1 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul......... ettt s R S , reprezentant legal al
 (denumireasnumele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe

propria raspundere sub sanctiunca excluderii din procedura de achizifie publici si sub sanctiunile

aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu md aflu in situatia previzuti la art. 60 din Legea nr 98/2016
privind achizitiile publice. _ _ '

Reprezintd situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la
aparitia unui conflict de interese in sensul art. 60, cum ar fi urmatoarele:

a) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a

persoanelor care detin prti sociale, parti de mteres, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre

ofertanti /candidati, terti sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte

din consiliu]l de administrafie /forganul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti-sustindtori ori subcontractanti propusi;

B) patticiparea in procesul de verificare /evaluare a solicitarilor de participare /ofertelor a unei
persoane care este soy/sotie, rudd sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administratie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti /candidati, terti sustindtori ori subcontractanti propusi; '

¢) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitirilor de participare {fofertelor a unet -
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile /informatii

concrete ci poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, ¢cconomic sau de alia

naturd, ori se afld Intr-o alta situatie de naturd s3 1 afecteze independenta si impartialitatea pe

parcursul procesutui de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul
propus/terful sustinitor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de
conducere sau de supervizare si/sau are ac{ionari ori asociati semnificativi persoane care sunt
sot/sotie, rudi sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori care se aflé in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie In cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire;

¢) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate

pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pand la gradul al doilea
* inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie tn cadrul autoritagii

contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat In procedura de atribuire '

2. Subsemmnatul/a....o..ooo i declar c& voi informa imediat autoritatea contractantd
daci vor interveni modificiri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigitori. pe parcursul
deruldrii contractului de achizitie publici. ' ‘
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Pentru corlformitate prezint alaturat Jista persoanelor din consiliul de afministraﬁe/organul de copducere
sau de supervizare respectiv' lista jactionarilor sau asociatilor si pot depune la solicitarea agtoritatii
documente doveditoare. : : .

califate

Nume |

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detalin si Infeleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solmlta in scopul verificirii si confirmdrii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completrii ...cooveeeisenrees
Ofertant .
-..(numele operatorului economic)
... (numele persoanei autorizate §i semndtra)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal .

Ofertant
. ... (numele operatorului economic)
.......................... oo ennenem e (MUMele persoanei autorizate §i semndtura)

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante:

Nr.crt. | Persoana cu functie de decizie - Functia pe care o detine in cadrul
Numele si prenumele autoritatii contraciante
1. Stan Daniel Cristian Primar
2. Radulescu Catalin Viceprimar
3. Ilie Monica Cezarina Viceprimar
- 4. Cristea Chiru Catalin Secretar
i 5. Mihaescu Magdalena-Emilia Sef Serv.Achizitii Publice
6. Murineanu Elena Consilier Serv.Achizitii Publice
7. Breaza Adrian Consilier Serv.Achizitii Publice
8. Dima Emanuela Consilier Serv.Achizitii Publice
9. Balasa Maria Consilier Serv. Achizitii Publice
10. Manica Ana Claudia Consilier Serv. Achizitii Publice
11. Niculae Georgiana-Denisa Consilier Serv. Achizitii Publice
12, Panasiu Marius Consilier Serv. Achizitii Publice
3. Iorga Maria -Mihaela Consilier Serv. Achizitii Publice.
14. Marin Silviana-Ecaterina Director executiv Directia Economica
15, Dogaru Rodica Director executiv.  adjunct Directia
_ Economica
| 16. Stanescu Ciprian Director Executiv Directia
' Managementul Proiectelor
17. Ihe Elena Violeta | Sef Serv. Management Prolecte si
PO — PMT —327.03 editia 1 revizia 2
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ROMANIA
J UDETUL DAMBOVITA
I\/IUN] CIPIUL TARGOVISTE
. 5 ; Dezvoltare Ck)munitara
i 18. Stana Alice Maria - Sef Birou Protejarea Patrimoniului -
. ' ' = Cultural si Degzvoltare Turisfica
'19. 1 | Epurescu [Elena = Sef Birou Contencios Juridic
20. ' | Mocanu Adrian - - Consilier Birou Contencios Juridic
21. Mudava Elena Consilier Birou Contencms Juridic
122, Boboaca-Mihaescu Doma-Nlcoleta Consilter Local :
23. Bozieru Cosmin — Petrut Consilier Local
24. Bugyi Alexandru Consilier Local
25.. Calomfirescu Marius Consilier Local
26. Cotinescu Ilie Aurelian Consilier Local
27, Cozma Constantin Consilier Local
28. ‘Cueui Ion Consilier Local
29. -{ Economu Dorin-Adrian Consilier Local
30. ‘Erich Agnes Terezia Consilier Local
31 ‘Gheorghe Ana-Maria Consilier Local
32. {lie Virgiliu Consilier Local
33. Istrate Gabriela Consilier Local
34, Mirgarit Dan - Tulian Consilier Local
35. Patic Paul Ciprian Consilier Local
36. Riducanu Tudoricid Consilier Local
37. Saulean David Consilier Local
38. Stefan Loredana - Mariana Consilier Local
39, Tica Dan Alexandru Consilier Local
40. Tudora Andrei - Eduard Consilier Local

P Prezenta lista nu limiteaza cazurile ce sunt supuse unor alte situatii de incompatibilitati stabilite
A de legislatie. :

Nota: Acest formular se va completa de cdire toti operatorii economici participanti la procedura
de atribuire, mdzferem dacd sunt ojérmn,flezdert de asociere sau asoczafz subcontractanti.
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ROMANIA |
JUDETUL DAMBOVITA
W MUNICIPIIL TARGOVISTE.

F rmularal ne.3

(PERATOR ECONOMIC |

-(deﬁumirea/numele) 5
FORMULAR DE OFERTA

Catre :
Municipiul Targoviste _
Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita,

1 Examinind documentatia de atribuire, . subsemnatii, reprezentanti ai  ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, telefon/fax/e-
mail, CUI persoana de contact, adresa de corespondenta dupa caz) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile $i ceringele cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, sa prestam

servicii de projectare si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru

................... e eessessreessssssaassaseasenmssasassessrnsassnsesssrssssersserss DENIIU SUMA A€ oovvrvniireniiieny €1
(suma in litere §i in cifre), la care se adaugd TVA.
Declaramca  ..vioennens 30111157 ¢+ AROOOURP nu suntem platitori de TVA.

2. Ne angajim ca, in cazul In care oferta noastrd este stabilitd castigitoare, s& incepem
furnizarea/prestarea/excutarea contractilui cat mai curénd posibil conform contractului gi sd
finalizam serviciile in conformitate cu ofertain ......oceveevenne (perioada in litere si in cifre).

3. Ne angajim si mentinem aceasta ofertd valabili pana la data de wesennns sresares ,
(ziva/luna/anul) §i ea va riméne obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricind nainte de
expirarea perioadei de valabilitate. ' '

4. Am inteles §i consimiim c¢d, in cazul in carc oferta noastra este stabiliti ca fiind céstigatoare,
si constituim garantia de buna executic in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din H.G.
nr.395/2016. '

5. Precizim ci: (se bifeazi optiunca corespunzétoare):

| | depunem ofertd alternativd, ale carei detalii sunt prezentate Intr-un formular de ofertd -
separat, marcat In mod clar ,,alternativd”™/ altd oferta”.

|| nu depunem ofertd alternativa.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie public# aceasta ofertd, impreuna cu
comunicarea transmisid de dumneavoastrd, prin care oferta noasird este acceptatd ca fiind
céﬁ:cigétoare,-vor constitui un contract angajant intre noi. : '

7. Intelegem ci nu sunteti obligati sd acceptati oferta cu cel mai scdzut pref sau orice ofertd
primita. ' '

Data / /

Ofertant / Lider de asociatie,
e eee e {numele operatorului economic)
................................... veereenennnens (MUUMELE persoanei autorizate §i semndtura)
fn calitate de .ovvvoeceee e legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
........................... rrvereroreie s eneannnn. {denumirea/numele operatorulul economic)

Notii: Acest formular se va completa numai de cdtre ofertant/liderul de asociaie.
PO — PMT ~ 327.03 editia 1 revizia 2 -
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JUDETUL DAMBOVITA
CIPIUI TARGOVISTE

E-m_ail'. primarulmuniciQiu1uita_rgoviste@gmtgv.ro, URL; www.pmtav.ro

DIREC}‘,IA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Pentru atribuirea contractului de achizitie publica pentru serviciile. de pfolectare, executie lucrari si -

asistenta din partca proiectantului, pentru executia lucrarilor de bransare la reteaua publica. de
alimentare cu apa si racord la canalizare, in cadrul obiectivului de investitii “Extindere, reabilitare

-(consolidare,'recOmpartiment'are), modernizare si echipare Cresa 2 Targoviste”.

1. GENERALITATI |

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Municipiul Targoviste, Cod fiscal 4279944

Adresa: Targoviste, strada Revolutiei, nr. 1-3, judet Dambovita,
Tel/fax 0245611222 /0245217951 '
Adresa web: www.pmtgv.ro

1.2. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE .

Proiectare, executie lucrari si asistenta din partea proiectantului pentru executia lucrarilor de bransare
la reteaua publica de alimentarc cu apa si racord la canalizare pentru Cresa nr. 2 din Targoviste, str.
Radu Virzaru Armasu nr. 9A, Municipiul Targoviste, Judetul Démbovita.

1.3. LOCATIA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Obiectivul de investitie este amplasat in Municipiul Targoviste, str. Radu Virzary Armasgu nr. 9A,
Municipiul Targoviste, Judetul Déambovita.

" 1.4, TIPUL CONTRACTULUI

Contract servicii de proiectare, executie lucrari si asistenta din partea proiectantului pentru executia
lucrarilor de bransare la reteaua publica de alimentare cu apa si racord la canalizare, in cadrul
obiectivului de investitii ,,Extindere, reabilitare (consolidare, recompartiméntare), modernizare .
si echipare Crega 2 Targoviste” ' o

1.5. SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI :
Terenul pe care se va realiza investitia este proprietate a Municipiului Targoviste, fiind identificat

inseris in Cartea Funciara nr. 85025, numar cadastral 85025.

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3 -
Tet: 0245 611 232, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951




TN

" Tel: 0245 611.222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217-.951 .
'E-mail: pr-im_aruImunicipiu_luitarqovi_ste@nmtqv.ro,_URL: www.pmtgy.ro

1.6. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE: o |
Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitia publicd servicii de proiectare, executie lucrari si

asistenta din partea . proiectantului pentru excoutia lucrarilor de ‘bransare la retcaus publica de

- alimentare cu apa si racordare la canalizare, astfel: . - -
> Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor necesare in vederca obtinerii Autorizatiei de

‘Construire, proiectare instalatic de racordare la reteaua de apa si canalizare conform Avizului

. Companiei de Apa Targoviste — Dambovita si a legislatiei in vigoare; - _
e Executia instalatiei de racordare la reteaua de apa si canalizare conform Avizului Companiei de Apa

Targoviste — Dambovita, si a legislatiel in vigoare.

3 Asistenta tchnica din partea proiectantului, pe durata executiei lucrarilor.

2. SITUATIA EXISTENTA _ ' o _ _
Municipiul = Targoviste . are in derulare proicctul “Extindere, reabilitare (consolidare, -
recompartimentare), modernizare si echipare Cresa 2 Targoviste”, avand ca obiect extindere,
reabilitare (consolidare si recompartimentare). _ ' o

In prezent, corpul existent al Cresei.2 este conectat la reteaua publica de alimentare cu apa si racordata
la canalizare. Prin proiectul propus, s€ doreste realizarea de racorduri la retelele de alimentare cu apa -
si canalizare stradala pentru corpul extins. ' : ' '

3. PREVEDERI SPECIFICE . ; _. _
Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza de catre firme specializate In lucriiri de racordare laapd -
$i canalizare, conform Avizului emis de Compania de apa Targoviste- Dambovita.

4. DATE TEHNICE : S

Prezentul caiet de sarcini se refera la proiectare, executie lucrari si asistenta din partea proiectantului

pentru executia lucrarilor de bransare Ja reteaua publica de alimentare cu apa si racord la canalizare.

Alimentare cu apa: ' - '

» Diametru conducta de bransament - PEID De 110 mm (bransament comun pentru; CONSuUM menajer-
-~ si alimentare cu apa rezervor apa incendiu) -

» Debit necesar consum menajer - Q¢ = 1.461/s o

% Debit necesar la sursa pentru refacere rezerva de incendiu in 24h - Qs =1.361/s

» Presiune minima la bransament - 2.0 bar. ' .

Canalizare menajera S ' '

5 Diametru minim conducta de racord la reteana stradala de canalizare - PVC KG SN4 Dn 200 mm

»: Debit de ape uzate menajere evacuat - Qzimed = 10.98 mc/zi

: Canalizdre pluviala, , N
% Sunt colectate separat fafd de apele uzate menajere cu ajutorul receptoarelor-de teras, si evacuate

- prin intermediul unei refele independente reteaua de canalizare din incinta.
> Instalatiile sunt executate din tuburi i piese de legatura din PP. '

Instalatii de protectie impotriva incendiilor

_ Constructia va fi echipata cu-doi hidranfi exteriori amplasati astfel incat lungirriéa: jetului sa acopere |

fiecare punct combustibil din exteriorul clidirii.

- 4) Conform normativutui P11 8/2-2013 cap.4 art. 4.1 lit ¢) cladiri de invatamint cu mai mult de 200 de

utilizatori sau cele cu aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
obiectivul trebuie dotat cu hidrantii interiori. . ' -

'b) Conform P118/2-2013 cap.6 art. 6.1 lit. h) cladiri de nvatamint.cu mai mult de 200 de persoane sau

-

cele cu ariaconstruita mai mare de 600 m2 ori mai mult de 2 (tlf_ei) niiveluri- supraterane; obiectivul
trebuie dotat cu hidrantii exteriori. : : S ' : SN

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3
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celor exteriori in urmatoarele 180 minute. . S L
~ Laprezentul caiet de sarcini se ataseaza Memoriul tehnic pentru instalatii sanitare, avizul definitiv emis
* de Compania de Apa si planse PT A.01,H.01,18.01,18.02, IS.03, 18.05, 1S.07,1S.08, 18.09, 1T.04, din

- TIMPUL:DE FUNCTIONARE : - _ .
. Conform P118/2-2013 art.13.31, lit. ¢), art. 4.35 si art. 6.19, daca instalatia are hidranti interiori si
hidranti exteriori de incendiu, sé considera — la constructiile civile, de productie sau depozitare,

categoria de importanta normala - functionarea hidrantilor de incendiu interiori timp de 10 min, jar a

cadrul obiectivului -de - investitie ' Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), .

- modernizare i echipare Crega 2 Targoviste”

5. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE SERVICIL |
Valoarea estimata a lucra:ilor (proiectare si executie) este de 69.200 lei fara T.V.A,

A e e i

6. DURATA CONTRACTULUL
" Durata contractului este de 60 de zile.

7. VERIFICAREA LUCRARILOR

Contractul se considera incheiata dupa efectuarea Receptiei finale a lucrarilor executate si expirarea
perioadei de garantie de buna executie a lucrarilor. : ' '

8. OFERTA-TEHNICA SI FINANCIARA -

Ofertantul va prezenta oferta téhnica si financiara care va raspunde cerintelor prevazute in prezentul
Caist de sarcini si legislatia in vigoare. : ' -

Oferta Tehnica va conting: _

- o descriere a tuturor activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate de ofertant atat pentru intocmirea
documentatiilor necesare cat si pentru executarea lucrarilor, urmarirea si vetificarea calitatii lucrarilor

- executate.

_ graficul fizic de executie.
In vederea elaborarii ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului.
Oferta Financiara va contine: '

~ Valoarea totala.a ofertei in lei, fara T.V.A,, din care:

- valoarea pentru proiectare;
- valoarea pentru executie lucrari.
- valoare asistenta tehnica.

9. DECONTAREA LUCRARILOR

Decontarea se va face astfel:

- Serviciul de proiectare se va deconta in baza facturii emise de ofertant dupa predarea documentatiei

tehnice in 3 exemplare originale si in format clectronic pe CD si transmiterea acordului de emitere
factura de catre beneficiar. © S | | - | _
Acordul de emitere factura penirii proiectare se va transmite in maxim 5 zile lucratoare de la depunerea
ultimului document. o - B . | |

Exccutia lucarilor se va deconta in baza facturii emise de ofertant dupa incheierea Procesului verbal de

_ terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de punere in functiune a instalatiei si transmiterea acordului

de accept la plata a lucrarilor executate.

" Plata facturilor fiscale se va face din bugetul local, in conformitate cu devizul general al obiectivului-

de investitii ,,Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare
Cresa 2 Tﬁl_'goviste” defalcat pe surse de finantare: buget de stat si buget local. '

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei .13 Lo
Telk: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 851
E-mail: p_rir'naruImunicip_iuluitargov’iste@pmtgv.ro', URL: www.gmtg_ VALY : ’
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10. GARANTIL _ _ _ o
“Executantul s obligh si constituie garantia de buna executic a contractului in cuantum de 10% din

valoarea contractului, fard T.V.A., in termen de 5 zle lucritoare de la semnarea contractului de catre

Perioada de garantie a lucrarilor este de 5 ani.

Garantia de buna executie a contractlui se constituie: :

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, conform art. 39 si

art, 40 alin. (1) si (1!) din I.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; :

- retineri succesive din sumele datorate pentra facturile partiale conform art. 40 alin. (3)-(9) din H.G.
ar. 395/2016 cu modificaile si completarile ulterioare. o o
In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin instrument de

garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o socictate de asigurari, valabilitatea
instrumentului de garantare va acoperi in mod obligatoriu atat perioada de executie a lucrarilor, cat si

intreaga perioada de garantie acordata lucrarilor.

" Garantia retinuta pentru executia lucrarilor se va returna astfel: ' - ‘
% 70 % dupa incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca beneficiarul nu a

ridicat pana la acea data pretentii asupra ei _ B : L
> 30 % dupa Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor, dupa expirarea duratei de garantie acordata .
lucrarilor. ' : o :
Restituirea se va face in urma solicitarii scrise a contractantului.

DIRECTOR EXECUTIV D.M.P.,
Ir. Ciprian STANESCU

 INTOCMIT,
Cons. Cirstian Mirela

futdios

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr, 1-3
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 513 028, 0245 611 378, fax: 0245 217 951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtay.ro
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MEMORIU INSTALATH SANITARE

. DES!GN INTRIOR Sl EXTERIOR

~+ Denumirea proiectului: | EXTINDERE, REABILITARE (CONSOLIDARE,

RECOMPARTIMENTARE) MODERNIZARE St
| ECHIPARE CRESA NR. 2 TARGOVISTE Sl
DESFIINTARE MAGAZIE | |

= Amplasament:

TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA

STR. RADU VARZARU ARMASU, NR. 9A,

* Faza: BT, ~ PROIECT TEFNIC S DETALII DE_
EXECUTIE -

> Titular: Municipiul TARGOVISTE

= Beneficiar: Municipiul TARGOVISTE

» Proiectant general:

S.C. FILIPS ART DESIGN SRL

= Proiectant de
specialitate:

['S.C. FILIPS ART DESIGN SRL '

s Proicctnr.: -

01-001/2019

1. DATE GENERALE

Amplasamentul lucririi:

C'on'form certificatului de urbanism nr. 654/12.07.2019 amplasamentul cu suprafak T

de 1431,00mp, cu constructia C1- cresé, regim de inalfime P+1 cu Sc= 285,00 mp §i
$d=563,00 mp conform Extras carte funciari pentru informare nr. 61207/26.06.2019, NC
- 85025 siteren In suprafatd de 537,00 mp cu constructia C1 cu destinatia de magazie cu Sc=
© 60,00 mp (ce urmeazi a fi dezmembrat) conform Extras de carte funciard pentru informare
nr. 57848/ 19._06.2019', NC 83534, Terenul se afla in proprictatea Municipiului Targoviste,
cu categoria de folosinti CC - curfi-constructii, are accesibilitate auto si pietonala din strada

Radu Virzaru Armasu.

in urma extinderii.corpului C1 va rezulta un corp in suprafati construitd de 525,55

mp si 1071,25 mp suprafat desfagurata. POT propus = 26,70% CUT propus = 0,54.

EXTINDERE, REABILITARE

(CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE) . M_UN. TARGOVISTE, JUDETUL

NIODERNIZARE S| ECHIPARE GRESA NR. 2 TARGOVISTE” _
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3. RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa rece/ api calda

* Alimentarea cu api rece sc face de la refeaua publicd, prin intexmediul unei conducte

PEHD Dn 50 montata ingropat, pe pat de nisip. Debitul pentru dimensionarea conductelor
de apa rece s-a calculat oniform STAS 1478/90 pe bazi de echivalenti. Conductele de

- alimentare cu api rece la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din teava PP-R avénd
 diametre cuprinse intre Dn20 — Dn40. S

Alimentarea cu apa rece si apa caldd menajera a punctelor de consum se realizeazd prin
conducte PPR imbinate prin sudurd i cu ajutorul fitingurilor (teuri, coturi, ramificatii).

Prepararea apei calde de consum se va face cu ajutorul centralei termice sia unui
boilerului cu serpentina dubla 500 L S

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apd caldd s-a calculat conform STAS
1478/90 pe bazi de echivalenti. Traseul conductelor de apa calda este paralel cu cel al

‘conductelor de api rece. Conditiile de montaj; depozitare, manipulare, transport si izolare

sunt similare cu acelea previdzute in capitolul anterior pentru instalatia de apd rece. Dupd
montare toate conductele de api caldd si rece trebuie spilate. ' '

‘Conductele se vor monta atat aparent cét §i ingropat péna la punctele de legitura cu
racordurile elastice ale obiectelor sanitare. Pe conductele de legaturi la obiectele sanitare s-au
previizut robinete de trecere din fontd zincatd . In dreptul robinetelor de trecere si pe conducte
se vor monta obligatoriu bride de sustinere a acestora. ' :

La trecerea conductelor prin perefl, elevatie si plangee, acestea se vor monta in tuburi
de protec';ié cu diametrul mai mare (1.5 De) din metal. Diametrul interior al tubului de protectic
va fi cu 10-20 mm mai mare decét diametrul exterior al fevii. Spatiul liber dintre teava si tubul
de protectie se va completa cu bitum D50 si chnepa ca misuri de etanseitate contra infiltratiilor
de api. |

Hidranfi interiori _

Conform Ordinului nr. 6026 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice
,JNormativ privind securitatea la incendiu a constructiilor; Partca a I1-a — Instalatii de stingere”,
indicativ P118/2 -2018, aprobatd prin Oxdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii

‘regionale si administratiei publice, nr. 2.463/2013, Pct. 4.1, lit g) cladiri pentru sindtate/de

ingrijire  a - sanatatil,supravegherea,ingrijirea . sau cazarea/adipostitea  copiilor
prescolari,bitrani,persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost dacd indeplinesc una din
conditii: (i) au- capacitatea maximi simultand mai mare de 100 de persoane; (if) au aria

S.C. FILIPS ART DESIGN S.RL.  PROIECTARE S| EXPERTIZARE
CERTIFICARE ENERGETICA

S| CADASTRY
OR

construiti mai mare de 600 m?;(iii) au mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane; - este necesard

echiparea obiectivului cu hidranti interiori.

EXTINDERE, = REABILITARE  (CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE) ' MUN. TARGOVIS
MODERNIZARE Si ECHIPARE CRESA NR. 2 TARGOVISTE” . S : -

TE, JUDETUL
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in incinta obiectivului existent exista o instalatic de stingere a incendiilor cu 2
hidranﬁ' interiori,unul situat la parter si celalalt la ctaj, care se afla amplasati in c_Qrpul de
cresa existent . Hidrantii amplasati in cladirea cresei nu se afla intr-o - stare buni de
functionare, prin prezentul proiect sc propune reamplasarea lor, far pentru corpul nou de |
cladire se propune extinderea instalatiei de stingere a incendiilor §i'ampla_sar.ea_a trei hidranti

noi, unul amplasat la parter si celdlalti la etaj pentru asigurarea necesarului de api, in caz de

incendiu, in fiecare punct al cladirii.

Conform Normativ’ti:lui P118/2 — 2018 Anexa 3, _aliniatul 2 sunt necesare un singur jet
de functionare simuliand cu un debit de 2,1 Uis si o presiune de 2.5 bari, s asigurd un punct de

- cuplare a instalatiei proiectate in instalatia existentd, o presiune i un debit minime necesare.

Diametrul instalatiei de stins incendiul proiectate va fi OLZn 2”.

Conform adresei nr. 10245 din 20.03.2019 primita de la Compania de Apa Targovisgte-
Déambovita in zona sunt hidrangi exteriori pe domeniul public, cel mai apropiat fiind la circa
150 m fata de obiectivul studiat. Presiunea la hidrantii exteriori aflati in zona este de 0,8 bari
ce asigura un debit de 5l/s in conditii normale de functionare. Conform Anexa 7 din Normativul
P118-2-2018, pentru un volum al compartimentului de incendiu cuprins intre 5001-10.000 mc,
gradul II de rezistenfa la foc, este necesar un debit de stingere a incendiului din exteriorul
clidirii de de 10 Vs, ceea ce presupune stingerea in orice punct cu doua jeturi simultane. Pentru
asigurarea debitului de 10 Vs la presiunea necesara este previizutd realizarea unei rezerve de
apai de 118 me si-a unui grup de pompare ce vor deservi si hidrantii interiori, deoarece
proiectarea s-a facut pentru intreaga cladire cresa + gridinita,rezerva de apd de 118 me, hidrangii
exteriori se vor realiza in proiectul in curs de desfdsurare al gradinitei.

Clidirea analizata reprezinti un singur compartiment de incendiu amplasat la distante
normate fatd de alte cladiri. in momentul de fati exista o instalatie de stingere a incendiilor cu
hidranti interiori, nsa instalatia de hidrantii interiori- nu se afld intr-o stare buni de aceea
propunem schimbarea instalatiei si hidrantilor interiori cu altii complet echipati, iar pentru

+

corpul nou de clidire se propune extinderea instalatiei de stingere a incendiilor §i amplasarea .

a doi hidrantinoi, unul amplasat la parter §1 celilalt la etaj pentru asigurarea necesarului de apa,
in caz de incendiu, n fiecare punct al cladirii. ' |

Fiecare hidrant va contine cate un robinet de colt FE 27, teava de refulare cu diametrul
de 50 mm, diametrul oriﬁciului final de 13 mm, furtun cu o lungime de 20 m. Toate aceste
echipamente vor fi montate in cutii metalice. Robinetele hidrantilor se monteazi la- o Indltime
de 0.8 m — 1.50 m de la pardoseala . Cutiile trebuie prevﬁz_ute cu o usa si pot fi echipate cu o
incuietoare. inchiderea cutiilor trebuie realizata Dintr-un material transparent ce poate i spart

_ cu ugurinta In cazul urgentelor. Robinetul de inchidere cu supapa ingurubat pana la refuz trebuie

':.s.c. FILIPS ART DESIGN S.R.L. © PROIECTARES| EXPERTIZARE

cu. R023'831'2703 QNRC: J22/1431 ."20(_)8 " CERTFICARE ENERGETICA
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in ‘asa fel pozitionat ca sa permitd riiménerea a cel putin 35 mm de spafiu liber in jurul
diametrului exterior al rotii de manevra. : ' '

Detalii tehnice hidrant:
Tip: - LC | _
Dimensiuni: 500mm x 500mm x 150mm;
Tipracord: Filet- ¢ 2”
Tip furtun: . - Plat
- Lungime furtun: 20m

Timpul normat de functionare pentru hidrantii interiori din clidire este de 10 minute

" conform art. 4.35, punct d, din normativ P118/2 — din 2018, ,,Normativ privind securitatea la

incendiu a con_struci;'iilor — Instalatii de stingere”.

Raze de actiune a hidrantilor:

¢ in cazul parterului - R = 26,88 mi;
e in cazul parterului, etaj 1- R = 26.88 m;

Instalatii de stins incendiul cu apa- hidranti exteriori

Co_nfofm Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea si completarea reglementarii
tehnice ™Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 11-a - Instalatii de
stingere", indicativ P 118/2-2018, aprobatid prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltirii regionale si administratiei publice, nr. 2.463/2013, pet. 6.1, alin (4), lit. g) cladiri
pentru sinatate/de ingrijire a sanatitii,supravegherea, ingrijirea sau cazarea/addpostirea copiilor
pregcolari,bitrani,persoane cu dizabilitdti sau lipsite de adapost dacd Indeplinesc una din
conditii:(i) au mai mult de 2 (doud) niveluri supraterane;

" :- nu este necesari echiparea obiectivului cu hidranti exteriori.

Conform Anexa nr.7 din Normativul ‘P118-2-2018, pentru un volum al
compartimentului- de incendiu intre 5001-10.000 me si gradul 11 de rezistentd la foc, este
necesar un debit pentru stingerea incendiilor din exteriorul cladirii de 10.V/s", ceea ce
presupune stingerea in orice punct cu doua jeturi simuyltane. -

~ Conform adresei nr. 102435 din 20.03.2019 primita de la Compania de Apé Térgoviste-
Déambovita in zona sunt hidranti exteriori pe domeniul public, cel mai apropiat fiind la circa

EXTINDERE, REABILITARE  (CONSOLIDARE, - RECOMPARTIMENTARE) . MUN. TARGOVISTE, JUDETUL
MODERNIZARE §1 EGHIPARE CRESA NR. 2 TARGOVISTE” - _ DAMBOVITA
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150 m fata de obiectivul studiat. Presiunea la_hidran'gi'i'exteriori aflati in zona este de 0,8 bari

S.C. FILIPS ART DESIGN S-.R.L. | PROIECTARE 5‘. EXPERTIZARE
' CERTIFICARE ENERGETICA

RIDICARI TOPOGRAFICE S| CADASTRU ™
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ce asigura un debit de 5V/s in conditii normale de functionare. Conform Anexa 7 din Normativul -

P118-2-2018, pentru un volum al compartimentului de incendiu cuprins intre 5001-1 0.000 mc,

- gradul 11 de rezistentd la foc, este necesar un debit de stingere a incendiului din exteriorul

cladirii de de 10U/s, ceea ce presupune stingerea in otice punct cu doua jeturi simultane, Pentru
asigurarea debitului de 10 I/s la presiunea necesara este previzutd realizarca unei rezerve de

.api de 118 mc si a unui grup de pompare ce vor desetvi si hidrantii interiori,  deoarece

proiectarea s-a facut pentru intreaga cladire cregd -+ gradinitd,rezerva deapade 118 mc,hidrantii
exteriori se vor realiza in proiectul in curs de desfasurare al gradinitei. '

Gospodaria de apa pentru stins incendiu

Calculul de dimensionarea a rezervei de apé de stins incendiu s-a realizat pentru situatia
cea mai defavorabild, pentru toate tipurile de instalatii de stins incediu, in diferite zone ale
cladirii cu intensititi de stingere diferite, la debitul si durata de functionare cea mai mare.

Asigurarea debitului de incendiu se va realiza prin intermediul unui rezervor de apd
suprateran pentru hidranti (exteriori -+interiori) cu vo fum util minim 118 me.

Alimentarea cu apa a rezervorului se va face in conformitate cu P 118/2 2018 de la

. reteaua de apd existentd In maxim 24 de ore. Realimentarea rezervoarelor se efectueazi

automat printr-un plutitor, conectat la refeaua de apd existenta.

Acoperisul rezervoarelor de incendiu este alcatuit din perete tip sandwich cu izolatie
termica, montat pe structura de. traverse zincate rezistente la 1.8 kN/m? conform STAS
10101/21-92. ' o '

Corpul rezervoarelor de incendiu este format din plici de otel galvanizat cu
dimensiunea de 1250x2500 mm, plus jumatati sau sferturi. Virolele cilindrice sunt montate cu
ajutorul unor cricuri hidraulice. Acoperirea anticoroziva este realizat3 prin zincare la cald, cu
max. 600 g/m? Zn, conform BS EN10327:2004 DX51D. Grosimea plicilor este cuprinsa intre

2 - 4 mm, in functie de calculul de rezistenta staticd gi dinamica a respectivului rezervor.

- TIzolatia termici este aplicatd in interiorul reiervorului metalic din plici de polistiren
expandat 'de o grosime de 50 mm si panouri sandwich din poliuretan cu grosime 50 mm.

Etanseitatea rezervoarelor este datorata unei pungi-din EPDM cu grosimea 1,5 mm care tine

apa §i care va fi croitd initial de producitor si termosudata conform formei si dimensiunilor
geometrice ale rezervorului comandat, aceasta fiind protejatd printr-un geotextil amplasat intre

‘membrana $i polistienul expandat. Stuturile de racordare, consolele de fixare a fevilor la interiot
i accesoriile rezervoarelor sunt fabricate din otel galvanizat. -

‘Rezervoarele de incendiu sunt previizute cu sciiri de acces din aluminiu, cu crinolina cu

platforme de acces si inspectie, montate §i fixate pe marginea rezervoarelor astfel incét sa

asigure o pozitie sigurd de manevri si accesul la deschiderea superioari a rezervorului.
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_ " La centrala de semnalizare incendiu se vor semnaliza starile de functionare ale
pompelor, _s_esizo'arfclor. de curgere, manometrelor cu contacte electrice, nivelurilor intanigibile
de apa ale rezervoarelor. o R :

._Grupu_l- dé p.on.lgare

Presiunea in instalatia de hidranti exteriori va fi asigurati de un grup de -'p_émpare

‘electric, format din'3- (_trei) pompe 1A(activi) +1R(rezerva)t1P(pilot), Q=850 Vmin, H= 40

mCA. _ _ _
Pompele de incendiu care alimenteazd instalatia de hidranti exteriori sunt actionate

automat gi/sau manual. in cazul in care pompele sunt actionate automat, se prevede, in mod
obligatoriu si actionare manuald.

Oprirea pompelor, in toate cazurile se face manual, din statia de pompare.

" In statia de pompare, pompele care alimenieazi instalatia de hidranti exteriori se

- monteazi pe fundatii (postamente) din beton previzute cu strat din material elastic pentru

amortizarea vibratiilor produse in timpul functionarii pompei.

Grupul de pompare va fi echipat 'cu'pan'ou' de automatizare §i comanda pentfu pornirea |
automata a pompei. - : .

2. CANALIZARE MENAJERA |

Colectarea apelor uzate la obiectele sanitare (lavoare, closete, pisoare) se realizeazi
prin intermediul legéturilor din PVC pentru canalizate. ' L

Obiectele sanitare au fost previzute cu ventil de scurgere din alami cromata si sifoane

din fontd. Pentru montarea fevilor din PVC se vor folosi piede se legatura uzinate din PVC
(mufe, coturi, ramificatii, reductii, etc.). '

Pentru asigurarca gérzii de apd, obiecicle sanitare sunt previizute cu sifoane din fonta

si ventile de scurgere din alama cromati.

_ ‘Pentru colectarea apelor uzate de la lavoare si pentru colectarea apelor accidentale de
pe pardoseald sau previzut sifoane de pardoseali legate i1 coloane sau conducta principald
de scurgere. Acestea se vor monta in pardoseald numai dupi ce au fost prevazute cu strat-
izolator de bitam D 50. R '

Conductele de evacuare. din PVC vor fi montate sub pardoseald si prdt'ejafe in teavd de
protectie la tre‘ce;'e_a_prin elevaie. - o . _
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Colectarea apelor uzate menajere provemte de la obiectele sanitare se va realiza cu
conducte din tuburi de pollpropllena ignifuga pentru canalizare. Colectarea apelor uzate se

va face prin tuburl rnontate in pardoseald, coloane montate in ghene, iar preluarea acestora

se va face prm conducte montate pe langa gr1n21 la plafoane apoi vor fi deversate in re‘;eaua

publlca de canallzare menajera Dlmensmnarea conduetelor de canalizare interioat a apelor
uzate menajere s-a ficut in conformltate cu STAS 1795/ 86 tab 43.1n functie de echivalenti.
Tuburile de polipropilena 1gmfuga sunt conform ISO 9002 t1p 303 UNI 7613. Pe coloanele

de-canalizare menajerd s-au prevazut piese de inspectare. Iniktimea de montaj a plese1 de

.cura‘;lre va fi de 0,6 m fata de pardoseala.

Ventﬂarea primara (directd) a instalatiilor de canalizare se va realiza pfin prelungirea
peste nivelul acoperisului a coloanelor de scurgere cu maxim 0,5 m sila capatul lor se va
monta o ciciuld de ventilatie. Prelungirea ‘coloanei deasupra acoperisului se va face cu
maximum 0,50 m, jar coturile de ventilatie vor fi pozate la 0,25 m fata de plafonul nivelului
purent.

imbinarea tuburilor si a pieselor speciale (ramificatii, coturi, reductii, etc.) se face
prin mufare. Mufarea se realizeazi astfel incit sa permita preluarea eforturilor de Intindere —
compresiune datorate fenomenului de dilatare termicd liniara. O garniturd inelard cu baza
dubla prevazutd cu inel de prindere asigura etansarea nnbmarn Folosirea sistemului cu mufa
- garnitura permite o montare rapida gi sigurd a intregului sistem de canalizare.

Ancorarea tuburilor se va face cu brétéri din otel 1mbracate in cauciuc antivibrant.

_Tuburile orizontale se vor ancora cu brégiri montate la o dlstanta de 1 00 m ntre ele. Tuburile

© verticale se VOI ancora cu o bra‘;ara la punct fix si o britard de ghidaj. Brifara la punct fix se

va monta deasupra racordurilor sau bi- imbinarilor sau la extremitatea mferloara a tubulul
Tlpul de prmdere folosit va fi format dm coliere in doua buciti, plicuta de prindere si t1rant

de sus;merc

Racordarea sifoanelor de lavoar, se va face cu un racord din teavi de polipropilena

cu etangare cu garniturd inelard de cauciuc. La 1e$1rea din cladire a conductelor se vor lua cu

mésuri Spec_iale de etangare contra inﬁltra;nlor. Conducta se va monta mtr-un man;,on de
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protectie. Spatiul dintre conducta si mansonul de protectie se va u_mplé cu impéslitura de
céinepa sau vata minerald cu Bitum D 50. - ' '

Dupa montarea instalatiei de canalizare menajerd se va face incercarea de etangeitate

-prin verificare etangeit#ifii pe traseul conductelor si la punqtele_ de imbinare. Aceasta

v_e_:rifi_care' se va realiza prin umplerea cu apd a Conductélor"pé.né la nivelul de refulare prin
sifoanele de pardoseald sau ale obiectelor sanitare. Presiunea de probd vi fide 5 N/cm?.
Conducte_le ce se Inchid cu elemehte de mascare. vor fi verificate pe pardursul
lycrarilor, fnainte de inchiderea lor. Dupd montarea tuturor cbn_ductelor si pieselor de
imbinare si realizarea racordarii obiectelor sanitare la conductele de canalizare se va face

verificarea de fuinctionare,

3. PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE

Conductele de api rece si api calda de consum

Conductele de api rece i apd caldd de consum sunt supuse la urmétoarele incercari:

« Tncercare de etanseitate la presiune la rece;
o Incercare de functionare la apa rece i calda;
o Incercarea de etangeitate si rezistenta Ja cald a conductelor de apa calda.

ince_rcarea de etangeitate la presiune la rece ca si incercarea de etangeitate si rezistentd
la cald se efectueazd inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele
sanitare si celelalte puncte de consum, extremititile conductelor fiind obturate cu flange
oarbe sau dopuri. S '

Presiunea de incercare la etangeitate i rezistenda la cald pentru conductele de apa.rece

- si calda este egald cu 1.5 presiunea de regim, dar nu mai.micé de 6 bari. -

Conductele se mentin sub presiune timp de 20 de minute §i nu se admit scideri de presiune. .
Presiunea in conducte se realizeazi cu o pompa de Incercari hidraulice care se amplaseaza in

.

punctul cel mai jos al conductelor si se citegte pe un manometru motat pe pompa.

Tncercarea de functionare la apa rece i caldd se efectueaza dupa montarca armaturilor

la ob_iectelé"'sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiune; hidraulica
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de reg1m Se verifica prin deschlderea succesiva a armaturllor de ahmentare daci apa ajunge
la presiunea de utilizare. ' :

incercarea de cianseitate si rezistentd la conductele de api caldd, inclusiv la cele de
-circulatie se face prin punerea in ﬁmctlune a instalatiei de de api caldd la presiunea de regim
stablhta si la o.temperaturd de 55- 60°C. -

Presiunea i temperatura de regim se pastreazd in instalatie pe' timpul necesar
verificarii etanselta‘;u imbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor
supuse dilatarilor, nu mai putin de 6 ore. Dupd ricirea completi se repeta incercarea de
etangeitate la presiune la rece.

Conducte de canalizare

e e ——

‘Conductele interioare de canalizare se supun la urmato arele incerciri:
o Incercarea la etangeitate

fncercarea la etanseitate se efectueaza prin verificarea etangeitatii pe traseul
“conductelor si la punctele de imbinare.

Conductele previizute cu elemente de mascare se verificd pe parcursul lucririi, inainte
de mchlderea lor, dupa care se incheie proces verbal pentru lucriri ascunse.

Incercarea de etangeitate se face prin umplerea cu apd a conductelor pana la nivelul de
refulare prin sifoanele de pardoseala sau prin obiectele sanitare.

4, RESPECTAREA LEGISLATIEI .
Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare. S-a cautat cu precidere ca
solutiile sa corespunda celor gase exigente de performanta esent1ale asa cum sunt ele deﬁmtc
de Legea 10/1995 privind calitatea in constructil.
Lucririle descrise urméresc in prmclpal
— asigurarea in permanenta a apei reci la parametrii de temperatura, debit, pres1une
si igiend (potablhtate), impuse de Normativul I 9-2015 gi STAS 1478-90 i in

acelasi timp respectarea cerintelor de calitate obligatorii (ex1gen‘;e1e B, D,Esi

F);
EXTINDERE, REABILITARE (CONSOLIDARE RECOMPARTIMENTARE) ) MUN. TARGOVISTE JUDETUL

MODERNIZARE S| ECHIPARE CRESA NR. 2 TARGOVISTE” o DAMBOVITA

o




DIRIGENT! DE SANTIER

'ﬁ“ Pr art. * Emgail: dragosfiip@gmail.com ’

— asigurarea in permanenid a evacudrii apelor uzate menajere conf. NTPA 0002-94
pentru respectarea normelor de igiena i de protectia mediului (exigentele B, D,
—  asigurarea in permanenid a protectiei la incendiu sia mijloaCelor- de interventie,
pentru protectia camenilor sia 'bunur_ilor'materiale, in conformitate cu criteriul de
'performanta C impus de Legea 10/95 si normele in vigoare. '
Misuri de securitatea muncii ' '
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In timpul exploatirii se vor verifica si misura periodic parametrii functionali $i starea -

instalatiei, in conformitate cu ME 005-2000, 19 — 2015 si P 118/2-2018. Periodicitatea
verificirilor se va stabili local finénd seama de conditiile specifice de functionare.
_ Toate lucririle de montaj ale instalatiilor se vor executa numai de citre muncitori cu
calificare tehnicd corespunzatoare cu instructiuni de protectia muncii fdcuta pentru locul de
munci respectiv §i consemnat in figa individuald de instruire. Personalul. care participd la
executarea lucririlor de montaj va £i dotat cu echipamentul de protectie adecvat.

Normele de protectia muncii pentru pericada de executie a lucrarilor se stabilesc de
catre constructor. ' :

Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de constructor si
beneficiar conform Legii 319/2006 in concordanta cu specificul instalatiei respective si vor fi
actualizate de céte ori va fi nevoie.

Miisuri de securitate la incendiu

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia P.S.L, normele

si normativele republicane si departamentale, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.
 Au fost respectate prescriptiile P.S.L. previzute in “Normele generale de protectie
impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”. '
Instalatiile sanitare vor fi executate si exploatate cu respectarea prevederilor normelor
in vigoare. : ' :
_ Instalatiile sanitare de orice naturd vor fi executate numai de citre unitéti autorizate i
care vor utiliza numai personal calificat. " i
Personalul de exploatare va fi instruit asupra masurilor de prevenire i combatere a
incendiilor, in conditiile concrete ale locului de muncé.
Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile sanitare se va face cu sting#toare
portative cu CO2, cu stingitoare portative cu praf'si CO2. - L '
Consideratii finale '

Orice fel de modificari aduse proiectului se pot face numai de ciitre proiectant prin

dispozitil de santier scrise.
Orice modificare adusd proiectului fird acordul scris al proiectantului, precum gi
netespéctarea acestuia de ciitre executant exonereazi proiectantul de orice raspunderi civile sau

_ penale previzute de legislatia in vigoare.-Ca atare, ‘proiectantul de instalatii sanitare nu va

semna faza determinantd pani la refacerea intregii instalatii sanitare conform proiectului, pe
cheltuiala executantului. S ' : '
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{uery indicate in Normatival I1 ~ 78, Aceastd tehnologie poate fi rezumaty dupd cum urmeazd:
~ a)Teava trebuie taiatd cu un. ferlstrau cu dinii fini, iar nainte de tiiere frebujé astfel fixatd
tricét taierea si fie real izatd 'pégfp'end:icﬁ:lar pe axi; ' ' _

- b) Capetele de' {eava trebuie sanfrenate la un unghi de aproximativ 150; utilizand In acest
“scop o sculd speciald sau o pila find. Suprafata sezultatd trebuie 53 fie perfect netedd astfel oa
garnitura din mufa fevii in care trebu ie introdusd si nu fie deterioratd; - -

) Capetglje pieselor speci'éianu'_itrébuiie taiate, deoarece astfel s-ar putea realiza O conexiune

. nesigurd; ' - o : : _ o

L ' d) Seva asigura ¢ suprafata intetioari a mufet, garnitura si capetele piesel ce urmeazda fi

tntroduce in mufa sunt curate. Capitul ce se introduce va fi lubrifiat -satj,, déc_al acest lucru nu este
posibil, va fi uns'cu ‘apa cu sapuf. Nu se va utiliza unsoare pe bazé de produse petroliere;

¢) Tevile trebule potrivite coreet in mufe, tn conformitate cu deplasarea termicd ce se
agteapth a aphrea, Daca {eava nu este introdusi suficient atunci nu s¢ poate garanta etansarea sau
teava poate deveni nealiniatd odatd cutrecerea timpului. Dacé, pe dealtd parte, feavaeste introdusa
pand la capital mufei, nu se.miai lash astfel nici tm spatiu pentru deplasatile rezultate din dilatare;

£) Se vor evita nealinierile tevilor deoarece acest [uciu face ea garnitura sd nu lucreze
corect; _

g) Este recomandabil sd s¢ acoperé jocurile de conexiune a fevilor: peritru a se evita
pericolul de pitrundere a cimentului fn Zoha garniturii de etangare §i astfel aceasta si fie

deterioratd. ' _

La sisternels mici, interioare, de distributie din bai si bucitirnii fevile pot fi acoperite direct

cu-ciment. _ K . _ ' : _

Fixarea conductélor, sustineres de pereti, tavane se face cu Braggt, dispozitive de prindere.

™ Panta ¢onductei de apd va £} de 2%, In sens contrar ¢elei de curgere, iar a coniductelor de

. canalizare de 2% n gensul curgerii,
\ Tregerile prin pereti sau plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din B
cir 10-20mm mai mare-ca diametrul exterior al tubului protejat, spatiul risf b
- cu pAsla minerala. - e
Tubul de protectie va depas peretelecu 10mm.

( sau metal,
piagdu-se

' Conducte intetioare de apii Tece si caldd -
7 Se verifica astfel: : o o
. & verifici distantele. minime. 1 tre condustele de ap si X
conductele: altor instalatii (gaze, electrice etc). N
- e verificd modul de fixare, stabilitate gi distantele de sustinere ale conei

pe perteii, tavane, paral"e:l-ismu!_ conductelor §i distantele intre izo fafia conductelor.
' Verificarsa etanseitaiii si rezistentei se face astfel: o
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Tocalitati mici si obigctive izolate, in vederea asigurdrii sénfitati populatiei si proteetiei mediului
GP071 - 2002 - Ghid de proiectare pentru constructii si instalagii de dezirifectare a-apei ;
GT 018 - 1997 - Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de func{ionare si comportirii
in exploatare @ grupurilor de pompare echipate cu recipienti de hidrofor; o
NP (03 - 1996 - Normativ pentru profectarea; exectifia si exploatarea instalatiilor tefinico:
sanitare :s'i'--tehmﬁ_logice eu fevi dinf-p‘o'liprqpi‘lené; ' ' . SR
NP 028 - 1998 - Notmativ pentru proiectarea construcgiilor de captareaapei; . -
NP 091 = 2003 - Notmativ pentru projectarea constructiilor si instalatiilor-de dezitifectare
a apei in vederea asigurdrii sﬁnéiiéfii oamenilor si proteciiei medinlui; : '
. €56 — 1985 — Notinativ pentry verificatea calititii si receptia lucrarilor de construetii §i
instalatii afererite;
N.G.P:M./1996 — Norme republicane de protectia muncii; _
C4 — 1977 — Presgiiptii tehnice de ;jro,i'ectare:,.a'mcutieé instalare, verificare ¢i exploatare a
recipientélor sub presiune; _ : S
11 - 1986 — Normativ pentru projectarea si execufarea ingtalafiilor tehinico — sanitare si
tehnologice din tevi de PVC neplastifiate; B '
. STAS 9143 — 1986 -~ Armaturi sanitare. Conditii de calitate;
STAS 7656 ~ 1980 — tevi din otel sudate lOngi'tLid'i'I’ial—, pentru instalatii;
AC-'1998 -Ghid de proiectare si executie a retelelot si instalatiilot exterioare de alimentate
ey api si canalizare:; ' '

REA&}LWAR.E-T.EEM"GMP:nimiim-a;Mumc.tﬁ;uwrTu'amu-ME@.UREL:E,..Ju.pErUL'TELEORﬁAN -
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. se locurile unde se¢ vor monta coloanele, ramificdrile, arméturile, punctele de susting.

omogenitatea imbinarii. Conditia este jnsa ca imbinarea conductei si a fitinguln

CAIET DE SARCINI INSTALA T SANITARE

- Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile generale pentru realizarea instalatiilor -

sanitare (api + canal) interioare .

Matetialele si aparatura necesara pentru punerea in operd a instalatiei de alimentare cu

 apdsunt: _

- Conducte PP-R Dn20mm= Dn40mm ; _ _
- Tuburi din PVC. Dn 32 = Dn 110mm etangate cu garnituri de cauciuc, pentru
canalizarea la interior; B ' _ o
* - Tuburi din PVC Dn 63-160mm etangate cu garnituri de cauciuc, pentru canalizarea la
exterior; _ . - » o '
-_Armétliri (robinete de trecere cu sferd, robinete de golire);

_ Obiecte sanitare din portelan sanitar sau fonta.

. MONTAREA CONDUCTELOR PENTRU APA RECE, APA CALDA §I

. CANALIZARE LA INTERIOR

Realizarea luctarilor de instalatii sanitare se face din teava cupru pentru apd rece, apd
caldd, material plastic PVC pentru instalatia de canalizare interioard si din PVC -pehtru
instalatia de canalizare exterioara. : :

tnainte de a incepe lucririle executantul va analiza locul de montaj al conductelor
celorlalte instalatii sau cele existente ce urmeaza a i Tnlocuite. Este necesar si s¢ fixeze prin
trasare, in clidire (grup sanitar) pozitia elementelor principale ale instalatiei de apd canal:
obiecte sanitare, conducte de apé rece i cald, tuburi de canalizare. Inifial se realizeaza trasarea
instalatiilor, transmitindu-se in fiecare incdpere linia de “vagris” cu ajutorul furtunului de
nivel, apoi se fixeazi cotele de montare ale punctelor consumatoare de apa si ale golurilor in
pereti. - L
- Conductele se-vor monta dupi ce in prealabil s-a ficut pe ziduri trasarea lor, indic

Imbinarea tevilor se va face prin sudarea polifuza, ce creeaza o imbinare oty
conducta si fiting. Aceasta imbinare este pe deplin asigurata, iar in timp esf
calitate. Aceasta depinde de urmatorii factori: diametrul interior al fitingului, diametruhes
al conductei, dimensiunea ‘mustiucului pentru sudura, temperatura acestuia” la sudura,
inlaturarea impuritatilor de pe conducta, fiting si mustivcul de sudura, perioada de incalzire si
modul de imbinare a fitingului si conductei. In afara faptului ca acesti factori sunt destul de

fumerosi, insusirea si obtinerea practicii de sudare nu este o problema. Calitatea realizarii

imbinarii depinde de constiinciozitatea muncii prestate de catre instalator.
Montatea, prelucrarea tevilor din PVC pentru canalizare se va face conform tehnologiei

“de lucru indicate in Normativul 11 - 78. Aceastd tehnologie poate fi rezumati dupd cum

urmeazi: .
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‘a) Teava trebuie {aiats cu un ferdstrdu cu dinti fini, iar inainte de taiere trebuie astfel
fixatd incat tiierea si fie realizati perpendicular pe axa; ' : o

b) Capetele de teava trebuie sanfrenate la un unghi de aproximativ 130, utilizand in
acest scop o sculd speciala sau o pila find. Suprafata rezultata trebuie si fie perfect netedd astfel -
ca garnitufa din mufa tevii in care trebuie introdusa si nu fie deteriorata; _

" ¢) Capetele pieselor speciale nu trebuie taiate, deoarece astfel s-ar putea realiza o
conexiune nesigurd; ) ' L _ '

d) Se va asigura ci suprafata interioard a mufei, garnitura si capetele piesci ce urmeaza
a fi introduce in mufi sunt curate. Capétul ce se introduce va fi lubrifiat sau, daca acest lucru
“nu este posibil, va fi uns cu apd cu sdpun. Nu se va utiliza unsoare pe bazi de produse petroliere;

e) Tevile trebuie potrivite corect in mufe, in conformitate cu deplasarea termicd ce se
asteapta a apérea. Dacil feava nu este introdusd suficient atunci nu se poate garanta etangarea
sau feava poate deveni nealiniati odatil cu trecerea timpului. Dacd, pe de altd patte, feava este
introdusa pan la capitul mufei, nu se mai lasd astfel nici un spatiu pentru deplasérile rezultate
din dilatare; '

_ " 1) Se vor evita nealinierile tevilor deoarece acest lucru face ca garnitura s nu lucreze
corect; '

g) Este recomandabil si se acopere locurile de conexiune a tevilor pentru a se evita
pericolul de patrundere a cimentului in zona garniturii de etansare $i astfel aceasta si fie
deterioratd. _

La sistemele mici, interioare, de distributie din bai si bucatarii tevile pot fi acoperite
direct cu ciment. ' ' '

Fixarea conductelor, sustinerea de petefi, tavane se face cu britiri, dispozitive de
prindere. : - . N
Panta conductei de api va fi de 2%e., In sens contrar celei de curgere, iar a conductelor
de canalizare de 2% in sensul curgerii. :
Trecerile prin pereti sau plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau
metal, cu 10-20mm mai mare ca diametrul exterior al tubului protejat, spatiul ramas liber
" umplandu-se cu pasli minerala. ' '
Tubul de protectie va depasi peretele cu 10mm. .

Conducte interioare de api rece-si caldi
Se verifici astfel: _ :
- se verifica distantele minime intre conductele de apa si elementele de constructii §i
conductele altor instalatii (gaze, electrice etc). . -
- se verifici modul de fixare, stabilitate gi distantele de sustinere ale conductelor
fixate pe pereti, tavane, paralelismul conductelor i distangele intre izolatia _cond‘u_ctelbr.
Verificarea etanseitatii si rezistentei se face astfel: - '
- incercarea de etangeitate la presiune la rece
- incercarea de functionare
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fncercarea de etangeitate la presiune la rece, ca si cea de etangeitate si rezister__ltﬁ' la cald
se vor efectua Tnainte de montarea armiturilor de serviciu i a aparatelof, poZi‘;iile acestora fiind
bugonate. S _ ' SN

Presiunca 'de incercare de etangeitate la rece ca gi cea la cald va fi egald cu 1,5 x
presiunea de regim, dar nu mai mic de 6 bari. | S

* Instalatiile se vor tine sub aceastd presiune 20 m_i'nute_ timp in care nu se admite nici o
sciidere a presiunii. Presiunea se va citi pe un manometru montat pe. pompa ce se va amplasa
in punctul cel mai-de jos al instalagiilor. | - . '

fricercarea de etangeitate i rezistentd la cald se va face mentindndu-se in functiune

instalatiile de apé calda si circulatie timp de 6 ore, apa din instalatic avénd temperatura de 60°C.

fncercarea de functionare a instalatiilor se va efectua, verificAndu-s¢ daca toate

punctele de consum asigurd debitul prevazut in proiect: _ _

- . verificarea s¢ va face prin deschiderea numirului de robinete de consum
cotespunzitor simultaneitéfii si debitului total | o
- temperatura apei la. punctele de consum trebuie si corespundd prevederilor din
proiect o ' : R

Peniru instalatiile interioare de apa rece si ap3 caldi, producétorul de feava din PP,
impune o presiune nominala de 10 bar.

. JNSTALATIA DE CANALIZARE INTERIOARA CU TEAVA DIN PVC DE
SCURGERE : ' _ '

Initial se realizeazi trasarea instalatiilor, transmitAnchi-se in fiecare incipere linia de
,vagris” ‘cu ajutorul furtunului de nivel, apoi se fixeazi cotele. de montare ale punctelor
consumatoare de apd si ale golurilor prin pereti. _ '

' Panta conductelor de apd va fi de 2 la mie, in sens contrar celui de curgere, iar a
conductelor de canalizare de 2-4%, in sensul curgerii. |

Dupi executarea incercérii de etangeitate a colectoarelor de canalizare, se continui

- punerea la pozitie §i imbinarea tuburilor si pieselor din PVC.

fmbinarea tevilor din PVC se face cu personal calificat si instruit, respegifé‘mdu-se
instructiunile de imbinare: o ' _ .
- setaieteavadin PVCcuun dispozitiv de téiat. Taietura trebuie sa fie perpendiculard

‘pe axa fevii §i sd nu prezinte bavuri. Dispozitivul de taiere care se foloseste la diametre mai

" mici de @ 75mm, este un cleste special, iar pentru diametre mai mari de @ 75mm, este un

fierdistriu si o matritd sub forma unei cutii.
- Se verifici integritatea garniturilor, tevilor, fitingurilor, neadmitandu-se imbinarea

 pieselor -cu fisuri, crpéturi, ovaliziri accentuate §i tevi cu cap nesanfrenat.

_  Se traseazd pe capétul tevii, reperul ce marcheazi limita de imbinare; reperul

stabilindu-se introducind complet capatul tevii faea garniturd in mufa tevii/fitingului sau prin

mésurarea portiunii drepte de pe interiorul mufei; limita de fmbinare se stabilegte plecdnd de la
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 teperul trasat spre interiorul tevii prin mésurarea unei distante egale cu dilatarea termicé liniara
* previzutd de projectant/ 10mm in lipsa altor prevederi. SR

- Se curdi parile de imbinat (garnitura, feava, fiting) de impuritati mécanicc

. abrazive cu o cArpd uscatd .

- _Sé' introduce inelul de cauciuc n mufa fitingului, in pozitia de montaj: mufa DIN
cu partea in forma de "V" spre interiorul fevi/fitingului S .

- . Selubrifiaza suprafata interioard a garniturii si suprafata exterioara a capatului fevii

cu pastﬁ- lubsifiants furnizatd de_ﬁrma producatoare de tuburi PP de scurgere

de imbinare

Tevile din PVC mufate la un capat sunt fabricate cu lungimea utila de : 150, 250, 500,

750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000mm.
fncircarea si descircarea tuburilor se va face cu atentie, acestea nu trebuie sd fie trantite,

" tarate, manipularea se face evitand contactul tevilor si fitingurilor cu substante agresive si cu

matetiale abrazive. Legﬁtur_ilé de fixare a fevilor sunt realizate din funie de canepa, nzlon, fir
PVC sau metalice. ' : - A
La transport, paletii cu tevi/fitinguri din PVC nu se suprapun in timpul transportului

direct unii peste alti. : o

Prinderea §i sustinerea coloanelor de scurgere se face cu bratari(conformate
antiseismic) la cca. 3-4 cm. sub mufa cea mai apropiati de punctul de susfinere, |

Coloanele de scurgere vor fi prelungite pand la 0,5m deasupra acoperigului, pentru
realizarea ventilirii primare a canalizirii si vor fi prevazute cu caciuli de ventilare.

in cazul cand coloanele se executd concomitent cu conducta de colectare, montarea
fiecirei coloane se incepe de la subsol, de la ultima ramificatie, amplasatd sub plangeul de
deasupra subsolului. La baza coloanelor terminale, in locul unui cot de 90°, se pot monta doud
coturi de céte 45°, pentru ca schimbarea directici apei ce se evacueaza sa nu aibi loc bruse, ci
treptat. -
Coloanele intermediare se racordeaza la conducta colectoare prin ramificagii la 45°,

montate pe conducta colectoare si cot de 45°.

_Piesele de curdfire montate pe coloane se amplaseaza la 800 mm deasupra pardoselii
finite a etajului respectiv sau la cel putin 150 mm deasupra nivelului la care se afld marginea
superioard a obiectului sanitar cel mai apropiat de la etajul respectiv: astfel, in cazul desfundirii
coloanei, apa uzatd nu inunda etajul prin tubul de c_:_u're”ttire si se poate dirija in obiectul sanitar

sau in ramificagia la coloana.

La montarea conductei colectoare, se incepe de la iesirea ei din cladire, mergandu-se

ciitre coloana cea mai indepértatd care trebuie racordatd. _ .
La montarea colectoarelor, se va fine in primul rind seama de respectarea pantei de

© montaj previizuia in proiect si de verificarea corespondentei dintre cota de iesire a tubului de

- Se introduce teava in mufa pand pana cand capatul mufei ajunge in dr'eptul limitei

 canalizare din cladire si cea a canalizarii exterioare la care se racordeazi.
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 Aceastd verificare se va face cu ajutorul unui tub din cauciuc prevazut la capete cu
fuburi din sticld gradate si umplut cu apa. o R A
Conductele de ap vor fi sustinute prin prinderea in britari metalice incastrate in.ziddrie,
conformate antiseismic. ' | o o .
Trecerile prin peteti si plangee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau-metal, -
cu 10-20 mm mai mare ca diametrul exterior al tubului protejat, spatiul ramas liber umplandu-
se cu pasia minerala. _ _ : - '
Tubul de proteciie va depisi peretele cu 10 mm. - :
Coloanele vor fi montate perfect verticale, initial fiind pozitionate cu sirma de otel
. legatd de spituri bﬁtut_e in zid, apoi, dup# proba de etangare se trece la fixarea definitivd a
coloanei, cu britéri speciale din otel. o

2, EXECUTIA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
La executia retelei de alimentare cu api a caminului si a grupurilor sanitare se vor folosi
asambliri demontabile, ce au avantajul ¢a se executd rapid, cu.costuri reduse, sunt simplu de
folosit si sigure. '
‘Tehnologia executdrii conductelor comportd in principal urmitoarele faze gi operatiuni:
Faza premergdtoare ' =R
- pregitirea traseului conductei (eliberarea térenului) si amenajarcs '
lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea matetialelor; '
- marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrdrilor;\:
- executia lucririlor la cotele din proiect; '
- receptia, sortarea si transportul tevilor. -

Faza de execufie

- executia caminelor;

» asamblarea si racordarea tevilot;

- montarea armaturilor, pieselor speciale.

3. OBIECTE SANITARE DIN PORTELAN -
o Dimensiunile,'masa si abaterile limitad admisibile ale obiectelor sanitare din portelan
- sanitar. trebuie’ s3 corespunda standardelor dimensionale respective, iar in lipsa acestora,
mnormelor interne. o ' '
Obiectele sanitare trebuie s3 nu prezinte defecte functionale. _
Suprafata. obiectelor sanitare din portelan sanitar trebuie sa fie netedd, asigurdnd
posibilitatea de spalare completd.a suprafetei utile. : o
" Obiectele sanitare din porfelan sanitar se sorteazi in funciie de defectele exterioare, in
Acalitati. - - - L -
' Numé._rulltotal de defecte admise nu trebuie sd depageasci:
.- 2 pentru calitatea S
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- 3 pentru calitatea I

- 5 pentru calitatea Il

- 10 pentru calitatea IIT _ . _
 Fiecare lot va fi insotit de un certificat de calitate ce va cuprinde marca de fabricd,

~ pumirul si data éliberdrii, denumirea, forma, calitatea, mérimea §i numarul de obiecte.

Obiectele sanitare s¢ vor monta dupd ce s-au ficut probele de etangeitate 5i de presiune -

. ainstalatiei interioare de apa..

flexibile, tevi spilare; S
- fixarea _obiectelor.sanitare cu ajutorul suruburilor, a diblurilor, a consolelor de

4. MONTAREA OBIECTELOR SANITARE - N _
Obiectele sanitare se monteaza dupd ce au fost terminate zugrivelile, s-a fixat faianta
si s-au finisat zugrévelile. Prima operatie inainte de montare este ve'riﬁcarea acestora vizuald
- daci prezint3 fisuri, defecte. o .
Pentru fiecare obiect sanitar (lavoar, closet) sunt lucrdiri specifice, dar si lucréri absolut
necesare §i obligatorii pentru functionalitatea instalatiei, precum: ' ' -

- echiparea (montarea) propriuzisa cu baterii, robinete, ventil scurgere, console, legituri

sustinere, mortar de ciment; _ _

- legarea obiectelor sanitare la reteaua de apd prin conducte, racordarea acestora prin
armituri, baterii; _ ' '

- racordarea obiectelor sanitare la refeaua de canalizare prin sifoane de scurgere, le gituri
din teavi de Pb, PVC sau legaturi rigide din inox ®3/8”, ®1/2”. ' '

O atentie deo_sebité trebuie acordatd. montirii sifoanelor de pardoseald; sifoanele de
pardoseald se vor monta odatd cu tuburile de scurgere la care se racordeaza. Izolatia hidrofugd
in jurul sifoanelor trebuie facutd astfel incdt pentru a nu permite infiltrarea apei pe 1anga sifon;
pardoseala va trebui s3 aiba panta continud spre sifon. ' :

5. INSTALATIA DE CANALIZARE

Initial se realizeaza trasarea instalatiilor, transmitandu-se in fiecare incapere linia de

"

“yagris” cu ajutorul furtunului de nivel, apoi se fixeazd cotele de montare ale punctelor
consumatoare de api si ale golurilor in pereti. Panta conductei de api va fi de 2%o, in sens
contrar celui de curgere, iar a conductelor de canalizare de 2% in sensul curgerii.

Trecerile prin perefi sau plangee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau

metal, cu. 10-20mm mai mare ca diametrul exterior al tubului protejat, spatiul ramas liber
umpléndu-se cu pasid minerala. ' .
" Tubul de protectie va depasi peretele cu 10mm.

A fost utilizata tubulatura de polipropilend, deoarece ea comportd anumite avantaje:
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- extrem de ugor de montat;
- nu sunt necesare echipamente sau scule speciale; - :
- permite 0 instalare rapidd, de asemenea transportul si manipularea sunt ugurate datorita
gabaritului si greutatii reduse; ' .
| - gama larga de articole speciale, toate cu montare prin mufe, ce permit realizarea
* oricarui tip de instalare; . o -
- rezistentd excelentd la actiunea substantelor chim_ice ce pot apirea de obicel in apele
nzate; ' ' ' _
- datoritd suprafetei interioare rictede, nu. se dezvoltd bacterii, murddria nu se
acumuleazi si deci nu apar pierderi de debit. ' ' o
Se vor utiliza numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ, prevederilor
din normele si standardele nationale si europene in vigoare.
Pentru evacuarea apelc_)f uzate menajere se vor utiliza tevi si fitinguri pentru presiuni de
2,5 = 4bar, cu etangare cu garnitura de cauciuc, in functie de tipul instalatiei de canalizare.
Tevile din PP sau PVC se pot monta aparent, mascat (in slituri, In elemente de
constructii), ingropate in pamént si in canale vizitabile sau nevizitabile. _
Temperatura mediului ambiant in care se monteazi tevile din PVC nu va trebui sd
depiseasci valoarea de +60°C sau sd scadd sub -25°C (cu conditia ca fluidul transportat sa nu
inghete in conducta). ' :

6. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITAREA MATERIALELOR

Depozitarea materialelor se face in magazii sau spatii de depozitare amenajate in acest
scop, In conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplind. o

Materialele fine (armiaturi, obiecte sanitare) se depoziteazd in magazii inchise.
Materiale ca tevile de otel se pot depozita in aer liber sub goproane. ‘

Tevile de scurgere si fitingurile din polipropilend au o elasticitate foarte mare dar, ca la
majoritatea sistemelor, un montaj lipsit de orice fel de probléme poate fi asigurat acorddnd
putini atentie pentru a asigura un transport, o depozitare si o manipulare corecte. Pe ¢ét posibil
fevile trebuie transportate pe o suprafatd plat iar cind acestea Sl_mt prevazute cu mufi ele
trebuie s fie distanfate corespunzator. La manipularea tevilor si fitingurilor acestea nu trebuie
aruncate, zgriate de suprafete dure sau titdte pe sol. De asemenea trebuie asigurata protectia
atunci cand se folosesc languri pentru ridicarea inciireaturii de tevi, Se va acorda atentic pe
-gantier §i nu se vor ageza incércaturi grele pe tcvi pentru a se evita deformarea acestora,
patrunderea murdériei sau pietrisului la interior §i deteriorarea garniturilor de etansare din
mufele tevilor. Tevile si fitingurile trebuie asezatc pe o suprafatd plati pentru evitarea
deformarilor de-a lungul unei perioade mai indelungate de stocare. Indltimea maximé de
stivuire a tevilor ce se depoziteazi o perioadi mai lungd de timp este dé maximum 1,7 m
indiferent de diametru. Depozitarea tevilor sub expunerea directs a razelor soarelui nu trebuie
sd se facd pe peribade-excésiv de lungi (mai mari de 18 luni). - _ '

Oricare ar fi mediul de depozitare, materialele trebuie péstrate in ordine, pe sortimente
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si dimensiuni astfel incét si permitd un control ugor al cantitatii gi calittii lor. _
~* Manipularea se va face cu respectarea normelor de tehnica securitifii muncii astfel incat -
- 4 se evite deteriorarea acestora. . L '

© 7, INSPECTIIL, TESTE, VERIFICARI
" Probele la care vor fi supuse instalatiile sanitare vor fi urmitoarele:
Pentru instalatia de apd rece: o
- proba de etangeitate la presiune;
.~ proba de functionare.

Pentru instalatia de apd caldd:
- proba de etangeitate la presiune la rece; '
- proba de etanseitate la presiune dupé dilatare;
- proba de functionare.

. Pentru instalatia de canalizare:
- proba de etanseitate;
- proba de functionare. -

Instalatiile executate vor fi corespunzitoare daca sunt indeplinite prevederile tehnice
din Normativul 19-2015, capitolul “Probe”. - .

Succesiunea etapelor pentru probarea calitatii executiei instalatiilor sanitare sunt:

- probarea conductei pe tronsoane; ' '

_inldturarea defectiunilor gi verificarea imbinérilor;

- proba generald a conductei;

- spilarea generald a conductei;

- dezinfectarea instalatiilor, pentru apa potabild;
- punerea in functiune la presiune de regim si verificarea capagcititii de transport;.
- receptia finald a conductei. ' ' '

La r'ecep';ia' lucririlor de instalatii sanitare se vor verifica urmitoarele: _
. _ daca s-au’ respectat prescriptiile din proiect. privind -traseul, dimensiunile,
amplasamentul conductelor si a obiectelor sanitare; ' : '
 -rigiditatea fixdril conductelor si ‘a obiectelor sanitare; _
- agezarea corectd a robinetilor, bateriilor, a sifoanelor de pardosealﬁ;'
- posibiltatea de golire a instalatiei; ' _ : '
- panta de scurgere a conductelor de canalizare (pardoseald). - .
~ Referitor la proba de etangeitate la presiune dupé dilatate pentru instalatia de apa caldd
menajer’ - instalatia completd va fi tinuti timp de minimum 6 ore in functionare, ap_a avand
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temperatura de regim (cca 40°C), dupé récire se va proceda apoi latepetarea probei de etansare
la presiune pentru intrega instalatie de apa|- canal (ap# rece, apd calds, canalizare

Proba de presiune la apd , :
Tncercarea hidraulics se va face dupa ce sunt montae toate; rmaturile.
Presiunea de incercare va fi de 2xP regim.
_Succesiunea-opetatiilor de incereare-este:- -

- s¢ instaleazi agregatele de pompare a apei in conducte, alegindu-se in acest scop

capiitul situat mai jos al tronsonului; o

- 1a instalarea agregatelor de pompare s¢ va avea in vedere ael s poat_a;_-ﬁ folosit si la
tronsonul urmator de probe, folosind apa din tronsonul probat de cel ce urmeazi a fi probat;

- se instaleazi si se monteazi agregatul de presiune c@;@;mﬁturilé si _conductele
necesare; _ o e

- se monteazi vanele de golire si robinetele de aerisire pe capatul de jos, respectiv pe
capitul de sus al tronsonului; |

- se deschid ventilele de aerisire;

- toate mbinirile conductei se curatd.

- 1a fiecare manometru va sta un observator avind un ceas acordat de cel al celorlalfi
observatori; ' ' '

- se umple conducta cu api si apoi se inchid vanele de aerisire si se continud pomparea
pani la realizarea presiunii pompet; '
eer-Observatorii, ncepand-din-momentul umplerii conductei.cu-apd, noteazi-presivnile din
10 in 10 minute i la toate schimbérile brugte de presiune.

incercarea se considerd reusitd, dacd dupd trecerea intervalului de 1 ord de la realizarea
presiunii de incercare, scaderea presiunii 1n trensonul incercat nu depagseste 10% din presiunea
de incercare si nu apar scurgeri vizibile de apd. '

Rezultatele la proba de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, ce va face parte
din documentatia necesari la receptia preliminaré si finald a conductei.

Proba general3, spilarea si dezinfectarea conductei

Dupi efectuarea probelor pe tronsoane, nlfturarea defectiunilor i legarea tronsoanelor,
se trece la proba generala. '

Se vor deschide robinetele de dezaerisire si se va incepe umplerea conductet,
asigurindu-se evacuarea completd a aerului din conducta.

Spilarea conductei se va face pe tronsoane cu un debit care s asigure o viteza de min.
1,5m/s. $i nu mai micé de viteza de scurgere in regim permanent.

Evacuarea apei de spalare se va face prm conductele de golire.

Receptia conductelor este precedati de-controlul riguros al acestora, care cuprinde in
mod obligatoriu urmitoarele elemente: -

- respectarea dimensiunilor si a cotelor din proiect;
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. -- asigurarea etangeitatii conductei;
- asigurarea capacitéfii de transport; _
- respectarea masurilor de protectie si securitate a muncii.

Controlul in executie presupune verificarea calititii materialelor, execufia
prefabricatelor si realizarea instalatiilor in conformitate cu standardele si normele tehnice in
vigoare. | o R ' ' -

- Inaintea punerii in operd, toate materialele si aparatele se supun controlului vizual
pentru: a constata daca nu au suferit degradiri in timpul transportului. S

Dupﬁ. executarea instala;iilof; se vor verifica conditiile estetice §i de funciionalitate,
urmand in special urmaitoarele aspecte: o ' : '

- obiectele sanitare sé fie intregi, necripate, fard fisuri; .

- pozitia de montaj a obiectelor sanitare sd permita utilizarea lor in bune conditii,
respectindu-se cotele din standardele si normele de montaj, iar distantele de montare sa fie cele
indicate in STAS 1504 —85; ' - - '

~ _ armaturile si se Inchidi perfect, si fie etange, ugor accesibile, ugor de demontat in caz
de reparatie, fird a fi nevoie de spargerea zidurilor; : o

. la traversarea conductelor de apd prin plangee si ziduri, sa fie previzute tuburi de

protectie din metal, spatiul liber fiind umplut cu material izolant, care sa permiti dilatarea

. conductelor.

8. INSPECTII, TESTE, VERIFICARI

Controlul in executie va avea in vedere verificarea calitifii materialelor, executia |

prefabricatelor si realizarea instalatijlor in-conformitate cu standardele gi normele tehnice in
vigoare, L '
fnaintea punerii in operd, toate materialele si aparatele se supun controlului vizual
pentru'a constata daci nu au suferit degradiri in timpul transportului. ' '
" Dupa executarea instalatiilor, se vor verifica conditiile estetice si de functionalitate,
urmand in special urmatoarele aspecte: o S
~.obiectele sanitare sa fie intregi, necrapate, fara fisuri;.

- pozitia de montaj a obiectelor sanitare sid permita

tilizarea lor in bune conditii,

.-respECténdu-Se cotele din standardele gi normele de montaj, iat distantele de montare si fie cele
“indicate in STAS 1504 — 85 ; ' '

--arméturile sa s nchida perfect, sa fie etange, ugor accesibile, usor de demontat in caz
de reparatie, fird a fi nevoie de spargerea zidurilor ; : : o
- la traversarea conductelor de apa prin plansee si ziduri, s& fie prevazuie tuburi de

protectie din metal, spatiul liber fiind umplut cu material izolant, care sd permitd dilatarea

conductelor. :
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9. PROTECTIA MUNCII | _

La executie vor fi respectate “Prevederﬂe normelor republicane de protectla muncii”
precum §i “Regulamentul privind-protectia i 1g1ena muncu n construc‘;n” vol 5/ 1993 cap 34 _
- Instala;n tehnico- sanitare si de gaz.

10. NORME SPECIFICE :

19-2015- Normatlv privind prmectarea, executla si exploatarea 1nsta1atulor samtare
aferente cladirilor, :

STAS 1343/1 Ahmentan cu apé- Determinarea cantitétilor de apd de ahmentare pentru
centre populate :

STAS 1504-85 Distante de amplasare a obiecte_lor sanitare, armiturilor si acc_esorulor
lor;

SR 1629-2/96 Alimentiri cu apa- Captarea apelor subterane prm puturi;

STAS 1795/87 Canalizare interioard;

P118/2018 Normativ privind securitatea la incendiu a construc‘;nlor
G 101/3.04. 1997 Norme speciale privind caracterul gi marimea zonelOr de protectie

sanitari, :
NP 02-98 - Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei;

NP 011/97- Buletinul Constructiilor nr. 6-7 /98 Normativ pentru proiectarea, realizarea
si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee;

CE 1-95- Buletinul Constructiilor nr. 11/95 Normativ privind proiectarea cladlrllor
civile din punct de vedere al cerintei de siguran{a si exploatare;

GE 048 - 2002 - Ghid pr1v1nd intretinerea si exploatarea in sigurantd a construc;nlor si
instalatiilor de la prizele de apa;

"GP 043 - 1999 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
~ alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din PVC, polietilend si polipropilend;

GP 062 - 2000 - Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei
pentru localitéti mici si obiective izolate, in vederea asiguriirii sanéitatii populatlm si protectiei
mediului;

GPO071-2002 - Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de deszectare aapei ;

GT 018 - 1997 - Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si
comportirii in exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recnplenp de hidrofor; .

NP 003 - 1996 - Normatlv pentru prmectarea executia si exploatarea mstalatnlor
tebnico-sanitare gi tehnologice cu tevi din polipropilend;

NP 028 - 1998 - Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei ;

NP 091 - 2003 - Normativ. pentru proiectarca constructnlor si instalatiilor de
deszectare a apei in vederea a31gurar11 sanditatii oamenilor §i protectiei med:ulul

(56 — 1985 — Normativ pentru verificarea cahta‘;u si receppa luctarilor de constructii si
instalatii aferente; : '

N.G.P. M /’ 1996 — Norme repubhcane de protecpa muncii;
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. C4—-1977 - Prescriptii tehnice de proiectare, executie, ins_talare, verificare si exploatare
a recipientelor sub presiune; : ' |

11.— 1986 — Normiativ pentru proiectarea 51 executarea mstal_ PRy
tehnologlce din tevi de PVC neplast1ﬁate AL K

STAS 9143 — 1986 — Armaituri sanitare. Conditii de calita _

STAS 7656 — 1980 — tevi din otel sudate longltudmal pentiiEinstalt _

AC - 1998 -Ghid de proiectare si executle a retelelor si gk al Jorexggfloare de
ahmentare cu apa si canalizare ; ‘ - |
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BREVIAR DE CALCUL

‘DETERMINAREA DE_BITELOR CARACTERISTIGE Sl DE CALCUL
" INSTALATII SANITARE

1. " Date genersle
NF. persoane: ' 61
Datare tehnico-sanitaré:

. lavoar . 19

-closet. - %
-cada de baie : 12
Pisoar 6
-spalator simplu 4
Magind de spélat rufe DN 15 6

2, Necesaraparece

Conform STAS 1343-1-2006:

10980
ermzd' 1000 et [; N(l) 9'.5‘ (I)] 1000 =
N() = [
de(®) = 180

B 1 n [ m . ] _
ermax - WZ [Z N(l)'gs (l)‘Kz((i)] =

Rl | fel

Kl = ' 1.35 conform tabel 1 STAS 1343/1-2006

. 1 h L
Q'omrmux = 1900 _4'Z[ZN(I) QS(I) Kz:(l) Kur (l)]

kel || sl

Kerli) = ; ' 2 conform tabel 3 STAS 1343/1-2008

3. Dehite evacuate

Qy zi med=Q; med = " 10.98 me/h

©Qy Zi max=ly max = ) ) 14.823 me/h

Q, orar max=Qqrar max = ~ 1.23525 mcrh

10.98 mclzi

14823
1000 = 14,8 mefzi
29646

24000 = 1.2353 mcth
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4. Determinare debite de calcul apa rece

Conform tabel 6 din STAS 1478/90, debitul de caloul se defermina cu relatia: '
qc=a><b>'<c:><«./'E lis

a= 0.15 conform tabel 7 STAS 1478-80

b= . - 1 conform tabel 8 STAS 1478-90

c= 1.2 conform tabel & STAS 1478-90" .

E=E1+E2= _ : - Bag conforim tabel 8 STAS 1478-30

Echivalent Carntitate E1

i . de dehit a.c.c.
- lavoar : 0.35 19
- closet 0.75 5]
-cada de baie 1 12
Pisoar 1 6
-gpalator simpiu 1.5 4
Masina de spalat rufe D 0.85 -6
gc = 1.45009 ¥s.

5. Determinare debite de calcul apa calda
Conform STAS 1478-84, debitul de caloul se determing cu relatia:

qc=a'><b><c><-\/E

a= 0.15 conform tabel 7 STAS 1478-80
b= 0.9 conform tabel 8 STAS 1478-90
c= . 1.6 conform tabel 6 STAS 1478-80
E=E1= 20.75 conform tabel 3 STAS 1478-84

Echivalent de Cantitate E1

debit a.c.c.

- lavoar 0.35 19 6.65

- closet _ 0.75 6 0

-cada de baie 1 12 12

Pisoar 1 6 0

- spalator simplu 1.5 4 G
Magina de spalat rufe DN 15 0.85 6 54 .

: 29.75

s = 1478141 Ifs
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8 Debite de caleul ape uzate

Gonform STAS 1795/87
O = 2 + gs max 9
* Echivalent Cantitate. Es
. de dehit .
- lavoar : 0.5 19 . 95
- closet 6 . B 36
-cada de baie 1 12 12
" Pisoar - 1 . 6 6
-spalater simplu . 1 4 4
Magina de spalat rufe Dt - 0.85 6 51
o - 7286
O — < 0.33=~/Es= 12371858 (I9)
a= 0.44 conform tabel 3 STAS 1795-87 -
(g Max = 2
Qe= 3,237186 (lis)

Intocmit,
ing.. Vasile s
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Instalatia de hidranti interiori

Breviar de calcul

* Caracteristicile cladirii pentru calculul necesarului de apa necesar stingerii incendiilor
sunt: o : - o '

Corespunzator prevederllor NP 086-03 Anexa 3, este obhgatorle prevederea
: hldrantllor de incendiu interiori cu urmatorele caracteristici: X :

- Debitul spemﬁc minim al unui jet: qih=2.10 l_/s_ec L |
- Numarul de jeturi in functiune 51multana pe cladire:1;

- Lungimea a_Jetulul compact: _ _ ) l =10.0 m;

- Debitul de calcul al instalatiei: ' Qin=2,1Vs;

Timpul teoretic de functionare a hidrantilor interior , in baza STAS 1478 90, al
3.2.3.1, de 10 minute

Se vor utiliza hidranti de 27, STAS 2501, echipati cu teava de refulare cu diametrul
orificiului final de 13 mm, care asigura: a—

- debitul specific =2.1Vs;
- presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare = 14,90 mH,0 |

- lungimea jetului compact: 10m_

- presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hnec. = Hg + Hi + 'Hr . mHZO
Unde: Hg=4,5 - mH20
H;= 14,90 mH>;O
H:=1,36 mH20

~ Hnec=2036 mH;O

Hidra_ntii interiori au urmatoarele caracteristici:
- Diametrul racordului Dn 50 mm;
- lungimea furtunului plat 20 m,
. D.iamet'rul furtunului plat Dn 50 mm;

- Debitul specific minim al unui jet 2.1 Vs;
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' Determingrea numarulyi de hidranti de_incendiu si conditiile de amplasare a
acestora in cladiri '

- Numarul de hidranti interiori pentru combaterea incédiilor se determina tinand seama
de numarul de jeturi care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii si

~ de raza deactiune a hidrantului:

Raza deé actiune a unui hidrant se determina cu relatia:

CReLtly ]

in care R este raza de actiune a hidrantilor, Ly proiectia pe orizontala a lungimii jetului

compact, si este data de relatia:

Le = /12— (h—1.25)°  [m]
in care:

- Le este lungimea jetului compact;

- h esté inaltimea incaperii in care s¢ monteaza hidrantul;
- Lj= 4.00 m, distanta minima de siguranta;

- Ly este proiectia pe otizontala a Jungimii furtunului din care se scad 2,5-3,00 m dati

_ de sinuozitati.

Conform Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea gi completarea reglementirii
tehnice "Normativ ptivind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de
stingere", indicativ P 118/2-2018, aprobati ptin Ordinul viceprim-ministrului, ministral '
dezvoltirii regionale si administragiei publice, nr. 2.463/2013, punctul 4.1 (1), lit g) cladiri
pentru sanitate/de ingrijire a sanatatii, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adépostirea
copiilor pregcolari,bitrani,persoane cu dizabilitati sau lipsite de addpost dac# indeplinesc una
din conditii: (i) au capacitatea maxima simultand mai mare de 100 de persoane; (ii) au aria

construiti mai mare de 600 m?;(iii) au mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane; - este
necesara echiparea constructiei cu-hidranti interiori care au lungime minima a jetului compact

 de 10 m'si.numarul jeturilor in fanctiune simultana este de 1.

Rezulta:

- in cazul parterului:

- lungimea jetulu'i'

Lc= J102— (281 —1.25)2 =9.88m;

" L, = 20,00 m-3,00 m = 17,00 m;
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- raza de actiune a unui hidrant

R=9.88+17=2688m

- in cazul etajului: |

- lungimea jetului

Lc =107 — (2,81 — 125)7 =9.88m;

_~raza de actiune a unui‘hidrant

L, =20,00m-3,00m=17,00m;

R=9.88+17 =26.88m;

Intocmit,
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- Brévia_r calcul hidranti exteriori

1. Instalatie de stingere si limitare a incendiului cu hidranti exteriori

Conform Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea i completarea reglementérii

' tehh_ic_:e “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalafii de
stingere”; indicativ P 118/2-2018, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
- dezvoltarii regionale gi administratiei publice, nr. 2.463/2013, pet. 6.1, -alin (4 lit. g} cladiri

pentru sénitate/de ingrijire a sénétét_ii_,Supravegherea,'l‘ngrijirea'sau_cazarea/adépos’ti'rea copiilor
prescolari,bitrani,persoane cu dizabilitd{i sau lipsite de adapost daca indeplinesc una din conditiiz(i)

"au mai mult de 2 {doui) niveluri supraterane; -este necesarii echiparea obiectivului.cu hidranti
* exteriori. '

Conform Anexa nr.7 din Normativul P1 18-2-2018, pentru un volum al
compartimentului de incendiu intre 5001-10.000 mc si gradul IT de rezistentd la foc, este -
necesar un debit pentru stingerea incendiilor din exteriorul clidirii de 10 l/s", ceea ce
presupune stingerea in orice punct cu doua jeturi simultane.

Constructia va fi echipata cu doi hidrani exterioti amplasati astfel incit lungimea
jetului sa acopere fiecare punct combustibil din exteriorul cladirii.

Conform adresei nr. 10245 din 20.03.2019 primita de la Compania de Apé Téargoviste-
Dambovita in zona sunt hidranti exteriori pe domeniul public, cel mai apropiat fiind la circa
150 m fata de obiectivul studiat. Presiunea la hidrantii exteriori aflati in zona este de 0,8 bari
ce asigura un debit de 5V/s in conditii normale de functionare. Conform Anexa7 din Normativul
P118-2-2018, pentru un volum al compartimentului de incendiu cuprins intre 5001-10.000 mg,
gradul II de rezistentd la foc, este necesar un debit de stingere a incendiului din exteriorul
cladirii de de 101/s, ceea ce presupune stingerea In orice punct cu doua jeturi simultane. Pentru
asigurarea debitului de 10 Us la presiunea necesara este previzuti realizarea unei rezerve de
api de 118 mc si a unui grup de pompare ce vor deservi si hidrantii interiori. A fost prevazut
inca un hidrant exterior subteran Dn 80, cu u_rmatorii parametrii: # qﬁw ) =

- categoria de importanta: C- normala (conform HG 7 66);
- clasa de importanta: IT; _ '
- grad de rezistenta la foc: II (conform P118/1999);
- numarul de incendii simultane: 2;- '
- suptafata construita totala: 1216.60 m’, Hmax = 7.00 m;
- debitul de calcul al instalat'iei_: 10 /s _(Conform Anexa nr.8 din P118/2-2018);
- lungimea minima a jetului compact: 10 m; ' :
- timp teoretic de functionare: 180 minute;
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“in locuri VlZlblle si marcate corespunzator.

functlonare al instalatiei (180 mmute)
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' Reteaua de hldrantl exterlorl se-va dota obhgatorlu cu:

- furtun plat de tip B (950 mm), L—120m, (6 role de 20 m cu racorduri gemene 51

garnlturl de etanseltate X

- ajutaj tip B — 20mm;

- garmtura de etanseltate t1p B;
- cheie racord A,B, C

- carucmr pentru fortun.

Accesoriile de dotare se vor amplasa in panouri PSI plasate in aproplere

In acest sens este prevazuta montarea unui hidrant exterior, subteran Dn80, in fata
cladirii, conform planului de retele hidranti exteriori.

Ahmentarea reelei de stingere a incendiilor du hidranti exteriori se face de la
gospodaria de apd proprie §i sunt asigurate permanent debite (10V's) si presiunile necesare pe
timpul normat de functlonare al instalatiei (3h).

© fn acest sens sunt previizuti doi hidranti (Dn 80) exteriori de incendin (STAS 3479),
in lateralele cladirii conform planului de retele hidranti exteriori. Alimentarea hidrantilor
realizandu-se prin intermediul unei retele PEHD 110 mm PNI16. '

Vhe = 101/3 % 180 min x 60 sec =108.000 1~ 108 m’
V il rezervor bide = 108 + 2,5 = 110,53 m’ - se propune un bazin de 118 m’;
- Hpnee = Hg+Hi+Hr
- Hi=Huthrf
Hu =13,4 mCA pres. Disponibila la ajustajul tevii de refulare cu diametrul de 20 mm
Hrf plerderea de presmne prin fortun B

- Hrf=Lfxif= lunglmea X plerderea de presiune hneara in furtun = 120m x 62 mmCA
-7440mmCA 7.44mCA

If= 62mmCAfrn (62Pa/m), conform monograma 2.6. 10 din Manualul de .
1nstalat11(ﬁ1rtun de canepa) -

Hi = 13,4mCA + 7,44mCA = 20,84mCA

Hg = inaltimea geodezica = inaltimea maxima a cladirilor din incinta
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Hg = 7.00mCA

Hp nec = 7.00mCA+20,84mCA+7,44mCA = 35.28 mCA

PR :.'_‘_:{:_Intocmit,
Pp AR F . ”Ing. Vasile Filip
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Anexa’7, la procedura aperatlenafa BRANSAR _DARE UTILIZATORI LA RETELELE DE APAICANAL Sl
EMITERE: AVIZE'-E__ LASAMENT, Cod: PO-08-002'Ed.051evi0 -

Nr: 8800/ 21.03,2022

P ' % bransament ap'a‘,-.ﬁﬁ'wi'l'.u' nim - riecesita extindere de retea ; racord fa capalizare.

ntru reallzarea bransarnentulul de ‘apa ‘éste necesara. o extindere a ret .le: actu;
' ' : 1’ baza - unui pro:ect tehmc, lizat de :
.iste-Dambovuta SA spre awzare inainte de a 4

strada Radu Varzaru Armasu, nr, 9 Judet IOV
s racordatea a. SIstemuI de apa. potablla!canahzare administrat de CATD va comumcam

-dln EVlZUI de: princsplu

av rabll pentru axéoutie: racord la reteaua publgga: de -g_an_allz.a,ra el fre,_specta_rea'

pot. executa fara autorizatie de:i enst Ui
cord, va fi de maximum 3 luni; de
bene icl‘ r, executant si cAT Dac in Sitiati

_ stradala, se va reahza numal cu sa electrosudablla Iar pe conducta a8
] : fia ‘ ricnta

INTOCKIIT,

ing, Diacohescu Lucia:

F-PO-08-0024 Ed.05 Tey
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