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Platbanda OL-Zn 40x4mm

Cabluri comanda de la AAR la grupul electorgen in

tub de protectie gofrat cu pereti dublii IP67 @50mm
Cablu de alimentare redresor grup electrogen

CYABY-F 3x2.5mmp in tub de protectie gofrat cu
pereti dublii IP67 @50mm

Cablu de alimentare NHXH FE180E90 5x16mmp

in tub de protectie gofrat cu pereti dublii IP67
290mm montat ingropat in pamant la H=-0,8m
de la grupul electrogen
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Platbanda OL-Zn 40x4mm

2x Cablu JEH(ST)H E30 2x2x0,8 in tub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @50mm

Cablu NHXCH FE180 E90 12x1,5mmp intub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @50mm

Cablu NHXCH FE180 E90 3x2,5mmp in tub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @50mm
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Cablu NHXH FE180 E90 5x16mmp in tub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @90mm de
la tabloul general dinaintea intrerupatorului general

Racord electric

alimentare pompa basa

LEGENDA:
SIMBOL: |DESCRIERE:
Corp de iluminat liniar echipat cu sursa LED 31W, 4000K, flux luminos
e (4800Im, grad de protectie IP65, montaj aparent, model conform
specificatii arhitect si aprobat de catre beneficiar
Corp de iluminat liniar echipat cu sursa LED 31W, 4000K, flux luminos
4800Im, grad de protectie IP65, baterie locala autonomie 3 ore, montaj

aparent, model conform specificatii arhitect si aprobat de catre
beneficiar

Intrerupator simplu 10A/230V, IP54, montaj aparent, complet echipat

Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, IP54, montaj aparent, complet
echipata, cu toate accesoriile de montaj
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Detector optic de fum, adresabil, cu izolator la scurtcircuit, complet echipat,
montaj aparent

e Sursa de alimentare cu acumulatori 230/24V, conform EN54-4
— Modul adresabil 4 IN / 4 QUT, complet echipat cu carcasa etansa rezistenta
== la foc, cu presetupe pentru cabluri cu grad de protectie IP65
> | Tablou electric
BEP Bara de egalizare a potentialelor

Cabluri de alimentare cu energie(forta) in tub de protectie corugat

Cabluri de comanda si curenti slabi in tub de protectie in tub de protectie
corugat

Platbanda OL-Zn 25x4mm montata aparent
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Platbanda OL-Zn 40x4mm

Cabluri comanda de la AAR la grupul electorgen in

tub de protectie gofrat cu pereti dublii IP67 @50mm
Cablu de alimentare redresor grup electrogen

CYABY-F 3x2.5mmp in tub de protectie gofrat cu
pereti dublii IP67 @50mm

Cablu de alimentare NHXH FE180E90 5x16mmp

in tub de protectie gofrat cu pereti dublii IP67
290mm montat ingropat in pamant la H=-0,8m
de la grupul electrogen
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Platbanda OL-Zn 40x4mm

2x Cablu JEH(ST)H E30 2x2x0,8 in tub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @50mm

Cablu NHXCH FE180 E90 12x1,5mmp in tub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @50mm

Cablu NHXCH FE180 E90 3x2,5mmp in tub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @50mm
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Cablu NHXH FE180 E90 5x16mmp in tub de
protectie corugat cu pereti dublii IP67 @90mm de
la tabloul general dinaintea intrerupatorului general
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LEGENDA:
SIMBOL: |DESCRIERE:
Corp de iluminat liniar echipat cu sursa LED 31W, 4000K, flux luminos
e | 4800Im, grad de protectie IP65, montaj aparent, model conform
specificatii arhitect si aprobat de catre beneficiar
Corp de iluminat liniar echipat cu sursa LED 31W, 4000K, flux luminos
4800Im, grad de protectie IP65, baterie locala autonomie 3 ore, montaj
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aparent, model conform specificatii arhitect si aprobat de catre
beneficiar

Intrerupator simplu 10A/230V, IP54, montaj aparent, complet echipat

Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, IP54, montaj aparent, complet
echipata, cu toate accesoriile de montaj
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Detector optic de fum, adresabil, cu izolator la scurtcircuit, complet echipat,
montaj aparent

e Sursa de alimentare cu acumulatori 230/24V, conform EN54-4
— Modul adresabil 4 IN / 4 OUT, complet echipat cu carcasa etansa rezistenta
— la foc, cu presetupe pentru cabluri cu grad de protectie IP65
= | Tablou electric
BEP) Bara de egalizare a potentialelor

Cabluri de alimentare cu energie(forta) in tub de protectie corugat

Cabluri de comanda si curenti slabi in tub de protectie in tub de protectie
corugat

Platbanda OL-Zn 25x4mm montata aparent
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